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第 243 号 


住房 城乡 建设 部 关于 发 布 国家 标准 
《建筑 照明 设计 标准 》 的 公告 


现 批准 《建筑 照明 设计 标准 》 为 国家 标准 ， 编 号 为 GB 
50034 - 2013， 自 2014 年 6 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 6. 3.3、 
6.3.4、 6.3.5、 6.3.6、 6.3.7、 6.3.9、 6.3.10, 6.3.11, 
6. 3. 12、6. 3. 13、6. 3. 14、6. 3. 15 条 为 强制 性 条 文 ， 必 须 严 格 
执行 。 原 国家 标准 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 2004 同时 
废止 。 

本 标准 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 建 筑 工 业 出 版 社 出 版 
发 行 。 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
2013 年 11 月 29 日 


前 
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根据 住房 和 城乡 建设 部 《关于 印发 (2011 年 工程 建设 标准 
规范 制订 、 修 订 计 划 〉 的 通知 》( 建 标 [2011] 17 号 ) WER, 
由 中 国 建筑 科学 研究 院 会 同 有 关 单 位 对 原 国 家 标准 《建筑 照明 设 
计 标 准 》GB 50034 - 2004 进行 全 面 修订 而 成 。 

本 标准 在 编制 过 程 中 ， 标 准 编制 组 经 广泛 调查 研究 ， 认 真 总 
结实 践 经 验 ， 参 考 有 关 国 际 标准 和 国外 先进 标准 ， 并 在 广泛 征求 
意见 的 基础 上 ， 最 后 经 审查 定稿 。 

本 标准 共 分 7 章 2 个 附录 ， 主 要 内 容 包括 : 总 则 、 术 语 、 基 
本 规定 、 照 明 数 量 和 质量 、 照 明 标 准 值 、 照 明 节 能 、 照 明 配 电 及 
控制 等 。 

本 标准 修订 的 主要 技术 内 容 是 : 修改 了 原 标准 规定 的 照明 功 
率 密度 限 值 ， 补 充 了 图 书馆 、 博 览 、 会 展 、 交 通 、 金 融 等 公共 建 
筑 的 照明 功率 密度 限 值 ， 更 严格 地 限制 了 白炽 灯 的 使 用 范围 ， 增 
加 了 发 光 二 极 管 灯 应 用 于 室内 照明 的 技术 要 求 ; 补充 了 科技 馆 、 
SRE. SRN. He. BEE. AB G Pr Be 
值 ， 补 充 和 完善 了 照明 节能 的 控制 技术 要 求 ; 补充 和 完善 了 眩光 
评价 的 方法 和 范围 ， 对 公共 建筑 的 名 称 进行 了 规范 统一 。 

本 标准 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 ， 必须 严 格 
执行 。 
本 标准 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解 
释 ， 由 中 国 建筑 科学 研究 院 负 责 具体 技术 内 容 的 解释 。 执 行 过程 
中 如 有 意见 和 建议 ， 请 寄 送 中 国 建筑 科学 研究 院 〈 地 址 : 北京 市 
朝阳 区 北三 环 东 路 30 号 ， 邮 编 ，100013)。 

本 标准 主编 单位 : 中 国 建筑 科学 研究 院 
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1.0.1 为 在 建筑 照明 设计 中 贯彻 国家 的 法 律 、 法 规 和 技术 经 济 
政策 ， 满 足 建筑 功能 需要 ， 有 利于 和 生产、 工作、 学 习 、 生 活 和 身 
心 健康 ， 做 到 技术 先进 、 经 济 合理 、 使 用 安全 、 节 能 环保 、 维 护 
方便 ， 促 进 绿 色 照 明 应 用 ， 制 定 本 标准 。 

1.0.2 本 标准 适用 于 新 建 、 改 建 和 扩建 以 及 装饰 的 居住 、 公 共 
和 工业 建筑 的 照明 设计 。 

1.0.3 建筑 照明 设计 除 应 符合 本 标准 的 规定 外 ， 尚 应 符合 国家 
现行 有 关 标 准 的 规定 。 


2 术 ກ໌ 


2.0.1 绿色 照明 green lights 

节约 能 源 、 保 护 环境 ， 有 益 于 提高 人 们 生产 、 工 作 、 学 习 效 
率 和 生活 质量 ， 保 护 身 心 健康 的 照明 。 
2.0.2 视觉 作业 visual task 

在 工作 和 活动 中 ， 对 呈现 在 背景 前 的 细部 和 目标 的 观察 
过 程 。 
2.0.3 3618 luminous flux 

根据 辐射 对 标准 光度 观察 者 的 作用 导出 的 光度 量 。 单 位 为 流 
HA (Im)，llm 二 lcd。1sr。 对 于 明 视 觉 有 : 


າ... (2.0.3) 


式 中 : dë. (4)/d 一 一 辐射 通 量 的 光谱 分 布 ，; 
VQ) 一 一 光谱 光 ( 视 ) 效 率 ; 
天- 一 一 辐射 的 光谱 ( 视 ) 效 能 的 最 大 值 ， 单 位 为 流 
明 每 瓦特 (lIm/W)。 在 单 色 辐射 时 ， 明 视 
觉 条 件 下 的 天。 值 为 683lm/W C(A =555nm 
时 )。 
2.0.4 发 光 强 度 luminous intensity 
发 光 体 在 给 定 方向 上 的 发 光 强 度 是 该 发 光 体 在 该 方向 的 立体 
角 元 do 内 传输 的 光 通 量 db 除 以 该 立体 角 元 所 得 之 商 ， 即 单位 
立体 角 的 光 通 量 。 单 位 为 坎 德 拉 (cd) ，lcd 王 1lmy/sr。 
2.0.5 亮度 luminance 
由 公式 LL = d’@/(dA + cosh e dQ) 定义 的 量 。 单 位 为 坎 德 拉 
每 平方 米 (cd/m’ ) 。 
AP: d@ 一 一 由 给 定点 的 光束 元 传输 的 并 包含 给 定 方向 的 


立体 角 dO 内 传播 的 光 通 量 (lmy); 
dA 一 一 包括 给 定点 的 射 束 截面 积 (m? ) =; 
9 一 一 射 束 截面 法 线 与 射 束 方向 间 的 夹 角 。 

2.0.6 H&RF illuminance 

和信 射 在 包含 该 点 的 面 元 上 的 光 通 量 db 除 以 该 面 元 面积 dA 
所 得 之 商 。 单 位 为 勒 克 斯 (lx) 1 1x 王 1 |lm/m’, 
2.0.7 平均 照度 average illuminance 

规定 表面 上 各 点 的 照度 平均 值 。 
2.0.8 维持 平均 照度 ”maintained average illuminance 

在 照明 装置 必须 进行 维护 时 ， 在 规定 表面 上 的 平均 照度 。 
2.0.9 参考 平面 reference surface 

测量 或 规定 照度 的 平面 。 
2.0.10 作业 面 working plane 

在 其 表面 上 进行 工作 的 平面 。 
2.0.11 识别 对 象 recognized objective 

需要 识别 的 物体 和 细节 。 
2.0.12 维护 系数 ”maintenance factor 

照明 装置 在 使 用 一 定 周期 后 ， 在 规定 表面 上 的 平均 照度 或 平 
均 亮度 与 该 装置 在 相同 条 件 下 新 装 时 在 同一 表面 上 所 得 到 的 平均 
照度 或 平均 亮度 之 比 。 
2. 0. 13 ”一 般 照 明 general lighting 

为 照 亮 整个 场所 而 设置 的 均 久 照明 。 
2.0.14 ”分 区 一 般 照 明 localized general lighting 

为 照 亮 工作 场所 中 某 一 特定 区 域 ， 而 设置 的 均匀 照明 。 
2.0.15 局 部 照明 local lighting 

特定 视觉 工作 用 的 、 为 照 亮 某 个 局 部 而 设置 的 照明 。 
2.0.16 混合 照明 mixed lighting 

由 一 般 照 明 与 局 部 照明 组 成 的 照明 。 
2.0.17 重点 照明 accent lighting 

为 提高 指定 区 域 或 目标 的 照度 ,使 其 比 周围 区 域 突出 的 
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照明 。 
2. 0. 18 正常 照明 normal lighting 
在 正常 情况 下 使 用 的 照明 。 
2.0.19 应急 照明 emergency lighting 
PATE Fe FA BA BY ເ Re A a FS RRB. ni ae RRB GR ht PAA 
明 、 安 全 照明 、 备 用 照明 。 
2.0.20 MARI evacuation lighting 
用 于 确保 朴 散 通道 被 有 效 地 辨认 和 使 用 的 应 急 照 明 。 
2.0.21 安全 照明 safety lighting 
用 于 确保 处 于 潜在 危险 之 中 的 人 员 安 全 的 应 急 照 明 。 
2.0.22 备用 照明 stand-by lighting 
用 于 确保 正常 活动 继续 或 暂时 继续 进行 的 应 急 照明 。 
2.0.23 值班 照明 on-duty lighting 
非 工 作 时 间 ， 为 值班 所 设置 的 照明 。 
2.0.24 警卫 照明 security lighting 
用 于 警戒 而 安装 的 照明 。 
2.0.25 障碍 照明 obstacle lighting 
在 可 能 危及 航行 安全 的 建筑 物 或 构筑 物 上 安装 的 标识 照明 。 
2. 0. 26 频 闪 效应 stroboscopic effect 
在 以 一 定 频率 变化 的 光照 射 下 ， 观 察 到 物体 运动 显现 出 不 同 
于 其 实际 运动 的 现象 。 
2.0.27 发 光 二 极 管 (LED) 灯 light emitting diode lamp 
由 电 致 固体 发 光 的 一 种 半导体 器 件 作 为 照明 光源 的 灯 。 
2.0.28 光 强 分 布 distribution of luminous intensity 
用 曲线 或 表格 表示 光源 或 灯具 在 空间 各 方向 的 发 光 强 度 值 ， 
也 称 配 光 。 
2.0.29 光源 的 发 光 效 能 luminous efficacy of a light source 
光源 发 出 的 光 通 量 除 以 光源 功率 所 得 之 商 ， 简 称 光 源 的 光 
效 。 单 位 为 流明 每 瓦特 (lIm/W)。 
2.0.30 灯具 效率 luminaire efficiency 
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在 规定 的 使 用 条 件 下 ， 灯 具 发 出 的 总 光 通 量 与 灯具 内 所 有 光 
源 发 出 的 总 光 通 量 之 比 ， 也 称 灯 具 光 输出 比 。 
2. 0. 31 灯具 效能 luminaire efficacy 

在 规定 的 使 用 条 件 下 ， 灯 具 发 出 的 总 光 通 量 与 其 所 输入 的 功 
率 之 比 。 单 位 为 流明 每 瓦特 (Im/W)。 
2.0.32 照度 均匀 度 uniformity ratio of illuminance 

规定 表面 上 的 最 小 照度 与 平均 照度 之 比 ， 符 号 是 Uno 。 
2.0.33 有 眩光 glare 

由 于 视野 中 的 亮度 分 布 或 亮度 范围 的 不 适宜 ， 或 存在 极端 的 
对 比 ， 以 致 引 起 不 舒适 感觉 或 降低 观察 细部 或 目标 的 能 力 的 视觉 
现象 。 
2.0.34 直接 眩光 direct glare 

由 视野 中 ， 特 别 是 在 靠近 视线 方向 存在 的 发 光 体 所 产生 的 
FAG 
2.0.35 不 舒适 眩光 discomfort glare 

产生 不 舒适 感觉 ,但 并 不 一 定 降 低 视觉 对 象 的 可 见 度 的 
76. 
2.0.36 + --5 71 unified glare rating(UGR) 

国际 照明 委员 会 (CIE) 用 于 度量 处 于 室内 视觉 环境 中 的 照明 
装置 发 出 的 光 对 人 眼 引起 不 舒适 感 主 观 反应 的 心理 参量 。 
2.0.37 有 上 腕 光 值 glare rating(GR) 

国际 照明 委员 会 (CIE) 用 于 度量 体育 场馆 和 其 他 室外 场地 照 
明 装 置 对 人 眼 引起 不 舒适 感 主观 反应 的 心理 参量 。 
2.0.38 反射 眩光 glare by reflection 

由 视野 中 的 反射 引起 的 眩光 ， 特 别 是 在 靠近 视线 方向 看 见 反 
射 像 所 产生 的 眩光 。 
2. 0. 39 ” 光 幕 反射 veiling reflection 

视觉 对 象 的 镜面 反射 ， 它 使 视觉 对 象 的 对 比 降 低 ， 以 致 部 分 
地 或 全 部 地 难以 看 清 细部 。 
2.0.40 XJR% tf shielding angle of luminaire 


灯具 出 光 口 平面 与 刚好 看 不 见 发 光 体 的 视线 之 间 的 夹 角 。 
2.0.41 显 色 性 colour rendering 

与 参考 标准 光源 相 比 较 ， 光 源 显 现 物体 颜色 的 特性 。 
2.0.42 显 色 指数 colour rendering index 

光源 显 色 性 的 度量 。 以 被 测 光源 下 物体 颜色 和 参考 标准 光源 
下 物体 颜色 的 相符 合 程 度 来 表示 。 
2.0.43 一 般 显 色 指 数 general colour rendering index 

光源 对 国际 照明 委员 会 (CIE) 规 定 的 第 1 一 8 种 标准 颜色 样 
品 显 色 指数 的 平均 值 。 通 称 显 色 指数 ， 符 号 是 R,。 
2. 0. 44 ”特殊 显 色 指数 special colour rendering index 

光源 对 国际 照明 委员 会 (CIE) 选 定 的 第 9 一 15 种 标准 颜色 样 
品 的 显 色 指数 ， 符 号 是 R;。 
2.0.45 色温 colour temperature 

当 光 源 的 色 品 与 某 一 温度 下 黑体 的 色 品 相同 时 ， 该 黑体 的 绝 
对 温度 为 此 光源 的 色温 。 亦 称 “ 色 度 ”。 单 位 为 开 (K)。 
2.0.46 相关 色温 correlated colour temperature 

当 光 源 的 色 品 点 不 在 黑体 轨迹 上 ， 且 光源 的 色 品 与 某 一 温度 
下 的 黑体 的 色 品 最 接近 时 ， 该 黑体 的 绝对 温度 为 此 光源 的 相关 色 
温 ， 简 称 相关 色温 。 符 号 为 T。， 单 位 为 开 (K)。 
2.0.47 色 品 chromaticity 

用 国际 照明 委员 会 (CIE) 标 准 色 度 系 统 所 表示 的 颜色 性 质 。 
由 色 品 坐标 定义 的 色 刺 激 性 质 。 
2.0.48 色 品 图 chromaticity diagram 

表示 颜色 色 品 坐标 的 平面 图 。 
2.0.49 色 品 坐标 chromaticity coordinates 

每 个 三 刺激 值 与 其 总 和 之 比 。 在 X、Y、2Z 色 度 系统 中 ， 由 
三 刺激 值 可 算出 色 品 坐标 > . 7. >. 
2.0.50 (1138 chromaticity tolerances 

表征 一 批 光源 中 各 光源 与 光源 额定 色 品 的 偏离 ， 用 颜色 匹配 
标准 偏差 SDCM 表示 。 
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2.0.51 光 通 量 维 持 率 luminous flux maintenance 

光源 在 给 定点 燃 时 间 后 的 光 通 量 与 其 初始 光 通 量 之 比 。 
2.0.52 反射 比 reflectance 

在 人 射 辐射 的 光谱 组 成 、 偏 振 状 态 和 几何 分 布 给 定 状态 下 ， 
反射 的 辐射 通 量 或 光 通 量 与 人 射 的 辐射 通 量 或 光 通 量 之 比 。 
2.0.53 照明 功率 密度 lighting power density(LPD) 

单位 面积 上 一 般 照明 的 安装 功率 (包括 光源 、 镇 流 器 或 变 压 
器 等 附属 用 电器 件 )， 单 位 为 瓦特 每 平方 米 (W/m’ ) 。 
2.0.54 室 形 指数 room index 

表示 房间 或 场所 几何 形状 的 数值 ， 其 数值 为 2 倍 的 房间 或 场 
所 面积 与 该 房间 或 场所 水 平面 周 长 及 灯具 安装 高 度 与 工作 面 高 度 
的 差 之 商 。 
2.0.55 年 曝光 量 annual lighting exposure 

度量 物体 年 累积 接受 光照 度 的 值 ， 用 物体 接受 的 照度 与 年 累 
积 小 时 的 乘积 表示 ， 单 位 为 每 年 勒 克 斯 小 时 (lx。h/a)。 


3 基本 规定 


3.1 照明 方式 和 种 类 


3.1.1 照明 方式 的 确定 应 符合 下 列 规定 : 
1 工作 场所 应 设置 一 般 照明 ; 
2 当 同 一 场所 内 的 不 同 区 域 有 不 同 照度 要 求 时 ， 应 采用 分 
区 一 般 照 明 ; 
3 “对 于 作业 面 照度 要 求 较 高 ， 只 采用 一 般 照 明 不 合理 的 场 
所 ， 宣 采用 混合 照明 ; 
4 在 一 个 工作 场所 内 不 应 只 采用 局 部 上 照明， 
5 当 需 要 提高 特定 区 域 或 目标 的 照度 时 ， 宜 采用 重点 照明 。 
3.1.2 照明 种 类 的 确定 应 符合 下 列 规定 : 
1 室内 工作 及 相关 辅助 场所 ， 均 应 设置 正常 照明 ; 
2 当下 列 场 所 正常 照明 电源 失效 时 ， 应 设置 应 急 照 明 : 
1) 需 确保 正常 工作 或 活动 继续 进行 的 场所 ， 应 设置 备用 
照明 ; 
2) 需 确保 处 于 潜在 危险 之 中 的 人 员 安 全 的 场所 ， 应 设置 
安全 照明 ; 
3) MARA RAS GAN HO AIR, Mi BBR A. 
3 需 在 夜间 非 工 作 时 间 值 守 或 巡视 的 场所 应 设置 值班 
照明 ; 
4 需 警 戒 的 场所 ， 应 根据 警戒 范围 的 要 求 设置 警卫 照明 ; 
5 在 危及 航行 安全 的 建筑 物 、 构 筑 物 上 ， 应 根据 相关 部 门 
的 规定 设置 障碍 照明 。 


3.2 照明 光源 选择 


3.2.1 当选 择 光源 时 ， 应 满足 显 色 性 、 启 动 时 间 等 要 求 ， 并 应 
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根据 光源 、 灯 具 及 镇 流 器 等 的 效率 或 效能 、 寿 命 等 在 进行 综合 技 
术 经 济 分 析 比 较 后 确定 。 
3.2.2 照明 设计 应 按 下 列 条 件 选择 光源 : 

1 灯具 安装 高 度 较 低 的 房间 宜 采 用 细 管 直 管 形 三 基色 荧 
光 灯 ; 

2 商店 营业 厅 的 一 般 照 明 宜 采用 细 管 直 管 形 三 基色 荧光 灯 、 
小 功率 陶瓷 金属 而 化 物 灯 ; 重点 照明 宜 采 用 小 功率 陶瓷 金属 商 化 
物 灯 、 发 光 二 极 管 灯 ; 

3 ”灯具 安装 高 度 较 高 的 场所 ， 应 按 使 用 要 求 ， 采 用 人 金属 疯 
化 物 灯 、 高 压 钠 灯 或 高 频 大 功率 细 管 直 管 荧光 灯 ; 

4 旅馆 建筑 的 客房 宜 采 用 发 光 二 极 管 灯 或 紧凑 型 荧光 灯 ; 

5 照明 设计 不 应 采用 普通 照明 白炽 灯 ， 对 电磁 干扰 有 严格 
要 求 ， 且 其 他 光源 无 法 满足 的 特殊 场所 除外 。 
3.2.3 应 急 照明 应 选用 能 快速 点 亮 的 光源 。 
3.2.4 照明 设计 应 根据 识别 颜色 要 求 和 场所 特点 ， 选 用 相应 显 
色 指 数 的 光源 。 


3.3 照明 灯具 及 其 附属 装置 选择 
3.3.1 选择 的 照明 灯具 、 镇 流 器 应 通过 国家 强制 性 产品 认证 。 
3.3.2 在 满足 有 眩光 限制 和 配 光 要 求 条 件 下 ， 应 选用 效率 或 效能 


高 的 灯具 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 
1 直 管 形 菊 光 灯 灯具 的 效率 不 应 低 于 表 3. 3. 2-1 的 规定 。 


表 3.3.2-1 直 管 形 荧 光 灯 灯具 的 效率 (%) 


灯具 出 光 口 形式 
55 





2 紧凑 型 效 光 灯 简 灯 灯 具 的 效率 不 应 低 于 表 3. 3. 2-2 的 
规定 。 


表 3.3. 2-2 ”紧凑 型 荧光 灯 简 灯 灯 具 的 效率 (2%) 


ຫາກກ | FEA ກາສ 
ທ 


3 ”小 功率 金属 商 化 物 灯 简 灯 灯 具 的 效率 不 应 低 于 表 3. 3. 2- 
3 的 规定 。 


表 3.3.2-3 ”小 功率 金属 卤化 物 灯 简 灯 灯具 的 效率 (%%) 


灯具 出 光 口 形式 FAR 保护 音 
ma | o | wm | > 


4 高 强度 气体 放电 灯 灯 具 的 效率 不 应 低 于 表 3. 3. 2-4 的 
规定 。 


R 3. 3.24 高 强度 气体 放电 灯 灯 具 的 效率 (%%) 


5 发 光 二 极 管 简 灯 灯具 的 效能 不 应 低 于 表 3. 3. 2-5 的 规定 。 
表 3.3.2-5 发光 二 极 管 简 灯 灯具 的 效能 (lm/W) 


灯具 出 光 口 形式 RPE RPA 







6 发 光 二 极 管 平面 灯 灯 具 的 效能 不 应 低 于 表 3. 3. 2-6 的 
规定 。 


表 3.3.2-6 发 光 二 极 管 平面 灯 灯 具 的 效能 (lm/W) 





le 


3.3.3 ”各 种 场所 严禁 采用 触电 防护 的 类 别 为 0 类 的 灯具 。 
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3.3.4 灯具 选择 应 符合 下 列 规定 : 
1 特别 潮湿 场所 ， 应 采用 相应 防护 措施 的 灯具 ; 
2 有 腐蚀 性 气体 或 蒸汽 场所 ， 应 采用 相应 防腐 蚀 要 求 的 


3 高 温 场所 ， 宜 采用 散热 性 能 好 、 耐 高 温 的 灯具 ; 

4 多 尘埃 的 场所 ， 应 采用 防护 等 级 不 低 于 IP5X 的 灯具 ; 

5 在 室外 的 场所 ， 应 采用 防护 等 级 不 低 于 IP54 的 灯具 ; 

6 装 有 银 锤 、 大 型 桥 式 吊车 等 震动 、 摆 动 较 大 场所 应 有 防 

7 易 受 机 械 损伤 、 光 源 自行 脱落 可 能 造成 人 员 伤 害 或 财物 
损失 场所 应 有 防护 措施 ; 

8 有 爆炸 或 火灾 危险 场所 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 ; 

9 有 洁净 度 要 求 的 场所 ， 应 采用 不 易 积 尘 、 易 于 擦拭 的 洁 
净 灯 具 ， 并 应 满足 洁净 场所 的 相关 要 求 ; 

1 需 防止 紫外 线 照射 的 场所 ， 应 采用 隔 紫 外 线 灯具 或 无 紫 
外 线 光 源 。 

3.3.5 直接 安装 在 普通 可 燃 材料 表面 的 灯具 ， 应 符合 现行 国家 
标准 《灯具 ”第 1 部 分 : 一 般 要 求 与 试验 XGB 7000. 1 的 有 关 规 定 。 
3.3.6 镇 流 器 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 荧光 灯 应 配 用 电子 镇 流 器 或 节能 电感 镇 流 器 ; 

2 ”对 频 闪 效应 有 限制 的 场合 ， 应 采用 高 频 电子 镇 流 器 ; 

3 镇 流 器 的 谐 波 、 电 磁 兼 容 应 符合 现行 国家 标准 4 电磁 兼容 
限 值 ” 谐 波 电流 发 射 限 值 ( 设 备 每 相 输入 电流 委 16 A) )GB 17625. 1 
和 《电气 照明 和 类 似 设备 的 无 线 电 骚扰 特性 的 限 值 和 测量 方法 》 
GB 17743 的 有 关 规 定 ; 

4 ”高 压 钠 灯 、 金 属 讽 化 物 灯 应 配 用 节能 电感 镇 流 器 ; 在 电 
压 偏差 较 大 的 场所 ， 宜 配 用 恒 功 率 镇 流 器 ; 功率 较 小 者 可 配 用 电 
子 镇 流 器 。 

3.3.7 高 强度 气体 放电 灯 的 触发 器 与 光源 的 安装 距离 应 满足 现 
场 使 用 的 要 求 。 
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41 ຕຖ 度 


4.1.1 照度 标准 值 应 按 0.5 Ix, 1 Ix, 2 lx, 3 Ix, 5 Ix, 10 Ix, 
15 Ix, 20 Ix, 30 Ix, 50 Ix, 75 Ix, 100 Ix, 150 Ix, 200 Ix, 
300 Ix, 500 Ix, 750 Ix, 1000 Ix, 1500 Ix, 2000 Ix, 3000 Ix, 
5000 |x 分 级 。 
4.1.2 符合 下 列 一 项 或 多 项 条 件 ， 作 业 面 或 参考 平面 的 照度 标 
准 值 可 按 本 标准 第 4. 1. 1 条 的 分 级 提高 一 级 . 

1 视觉 要 求 高 的 精细 作业 场所 ， 眼 睛 至 识别 对 象 的 距离 大 
于 500mm; 

2 连续 长 时 间 紧 张 的 视觉 作业 ， 对 视觉 器 官 有 不 良 影响 ; 
识别 移动 对 象 ， 要 求 识别 时 间 短 促 而 辨认 困难 ; 
视觉 作业 对 操作 安全 有 重要 影响 ; 
识别 对 象 与 背景 辨认 困难 ; 
作业 精度 要 求 高 ， 且 产生 差错 会 造成 很 大 损失 ; 
视觉 能 力 显著 低 于 正常 能 力 ; 

8 建筑 等 级 和 功能 要 求 高 。 
4.1.3 符合 下 列 一 项 或 多 项 条 件 ， 作 业 面 或 参考 平面 的 照度 标 
准 值 可 按 本 标准 第 4. 1. 1 条 的 分 级 降低 一 级 : 

1 进行 很 短 时 间 的 作业 ; 

2 作用 精度 或 速度 无 关 紧 要 ; 

3 建筑 等 级 和 功能 要 求 较 低 。 
4.1.4 ”作业 面 邻 近 周 围 照度 可 低 于 作业 面 照度 ， 但 不 宜 低 于 表 
4. 1. 4 的 数值 。 


NA on hb U 


表 4.1.4 作业 面 邻 近 周围 照度 


作业 面 照度 (lx) 作业 面 邻 近 周 围 照度 (1x) 





TE: 作业 面 邻 近 周 围 指 作业 面 外 宽度 不 小 于 0. 5m 的 区 域 。 


4.!.5 作业 面 背景 区 域 一 般 照 明 的 照度 不 宜 低 于 作业 面 邻 近 周 
围 照度 的 1/3。 
4.1.6 照明 设计 的 维护 系数 应 按 表 4. 1. 6 选用 。 


表 4.1.6 维护 系数 


环境 污染 特征 房间 或 场所 举例 ໃ. ແ 维护 系数 值 


卧室 、 办 公 室 、 影 院 、 剧 
Sy. BT. WEZ, RB. 
病房 、 客 房 、 仪 器 仪表 装配 
间 、 电 子 元 器 件 装配 间 、 检 
验 室 、 商 店 营业 厅 、 体 育 馆 、 
体育 场 等 
机 场 候 机 厅 、 候 车 室 、 机 
械 加 工 车 间 、 机 械 装配 车 间 、 
农贸 市 场 等 


污染 公用 厨房 、 锻 工 车 间 、 适 
严重 | 工 车 间 、 水 泥 车 间 等 
4.1.7 设计 照度 与 照度 标准 值 的 偏差 不 应 超过 士 10% 。 
4.2 照度 均匀 度 


4.2.1 在 有 电视 转播 要 求 的 体育 场馆 ， 其 比赛 时 场地 照明 应 符 
13 
























合 下 列 规定 : 

1 比赛 场地 水 平 照度 最 小 值 与 最 大 值 之 比 不 应 小 于 0. 5 ; 

2 比赛 场地 水 平 照度 最 小 值 与 平均 值 之 比 不 应 小 于 0. 7; 

3 ”比赛 场地 主 摄 像 机 方向 的 垂直 照度 最 小 值 与 最 大 值 之 比 
不 应 小 于 0. 4; 

4 比赛 场地 主 摄像 机 方向 的 垂直 照度 最 小 值 与 平均 值 之 比 
不 应 小 于 0. 6; 

5 比赛 场地 平均 水 平 照度 宜 为 平均 垂直 照度 的 0.75 一 2. 0; 

6 观众 席 前 排 的 垂直 照度 值 不 宜 小 于 场地 垂直 照度 的 
0-25: 
4.2.2 在 无 电视 转播 要 求 的 体育 场馆 ， 其 比赛 时 场地 的 照度 均 
人 匀 度 应 符合 下 列 规定 : 

1 业余 比赛 时 ， 场 地 水 平 照度 最 小 值 与 最 大 值 之 比 不 应 小 
于 0.4， 最 小 值 与 平均 值 之 比 不 应 小 于 0. 6; 

2 专业 比赛 时 ， 场 地 水 平 照 度 最 小 值 与 最 大 值 之 比 不 应 小 
于 0.5， 最 小 值 与 平均 值 之 比 不 应 小 于 0. 7。 


4.3 眩光 限制 


4.3.1 长 期 工作 或 停留 的 房间 或 场所 ， 选 用 的 直接 型 灯具 的 中 
光 角 不 应 小 于 表 4. 3. 1 的 规定 。 


表 4.3.1 直接 型 灯具 的 遮光 角 


1 


1 
4.3.2 防止 或 减少 光 幕 反射 和 反射 眩光 应 采用 下 列 措施 : 

1 应 将 灯具 安装 在 不 易 形 成 眩光 的 区 域内 ; 

2 ”可 采用 低 光 泽 度 的 表面 装饰 材料 ; 
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3 应 限制 灯具 出 光 口 表面 发 光亮 度 ; 

4 ” 墙 面 的 平均 照度 不 宜 低 于 501x， 顶 棚 的 平均 照度 不 宜 低 
于 301x。 
4.3.3 有 视觉 显示 终端 的 工作 场所 ， 在 与 灯具 中 垂 线 成 65 一 
90 范围 内 的 灯具 平均 亮度 限 值 应 符合 表 4. 3. 3 的 规定 。 


表 4.3.3 灯具 平均 亮度 限 值 (cd/m ) 


灯具 平均 亮度 限 值 
屏幕 分 类 
屏幕 亮度 大 于 200cd/m2 | 屏幕 亮度 小 于 等 于 200cd/m? 


4.4 光源 颜色 
1 室内 照明 光源 色 表 特征 及 适用 场所 宜 符合 表 4. 4. 1 的 







表 4.4.1 光源 色 表 特征 及 适用 场所 


相关 色温 (K) | 色 表 特征 适 用 场 所 


办 公 室 、 教 室 、 阅 览 室 、 商 场 、 诊 室 、 检 验 室 、 
3300~5300 中 间 

实验 室 、 控 制 室 、 机 加 工 车 间 、 仪 表 装配 
>5300 热 加 工 车 间 、 高 照度 场所 


4.4.2 长 期 工作 或 停留 的 房间 或 场所 ， 照 明光 源 的 显 色 指数 
(R,) 不 应 小 于 80。 在 灯具 安装 高 度 大 于 8m 的 工业 建筑 场所 ， 
R, ARF 80， 但 必须 能 够 辨别 安全 色 。 
4.4.3 ”选用 同类 光源 的 色 容 差 不 应 大 于 5 SDCM, 
4. 4.4 当选 用 发 光 二 极 管 灯光 源 时 ， 其 色 度 应 满足 下 列 要 求 : 
1 长 期 工作 或 停留 的 房间 或 场所 ， 色 温 不 宜 高 于 .4000K， 
特殊 显 色 指 数 R WAFS; 
2 在 寿命 期 内 发 光 二 极 管 灯 的 色 品 坐标 与 初始 值 的 偏差 在 
15 









国家 标准 《均匀 色 空 间 和 色差 公式 》GB/T 7921 - 2008 规定 的 CIE 
1976 均匀 色 度 标尺 图 中 ， 不 应 超过 0. 007; 

3 发 光 二 极 管 灯具 在 不 同方 向 上 的 色 品 坐标 与 其 加 权 平 均 
值 偏 差 在 国家 标准 《均匀 色 空 间 和 色差 公式 》GB/T 7921 - 2008 
规定 的 CIE 1976 均匀 色 度 标尺 图 中 ， 不 应 超过 0. 004。 


45 反射 ໄ 


4.5.1 长 时 间 工 作 的 房间 ， 作 业 面 的 反射 比 宜 限 制 在 0. 2 一 0. 6, 
4.5.2 长 时 间 工 作 ， 工 作 房 间 内 表面 的 反射 比 宜 按 表 4. ວ. 2 
选取 。 


表 4.5.2 工作 房间 内 表面 反射 比 





5 照明 标准 值 


5.1 一 般 规 定 


5.1.1 本 标准 规定 的 照度 除 标明 外 均 应 为 作业 面 或 参考 平面 上 
的 维持 平均 照度 ， 各 类 房间 或 场所 的 维持 平均 照度 不 应 低 于 本 章 
规定 的 照度 标准 值 。 

5.1.2 公共 建筑 和 工业 建筑 常用 房间 或 场所 的 不 舒适 眩光 应 采 
用 统一 眩光 值 (UGR) 评 价 ， 并 应 按 本 标准 附录 A 计算 ， 其 最 大 
允许 值 不 宜 超 过 本 章 的 规定 。 

5.1.3 公共 建筑 和 工业 建筑 常用 房间 或 场所 的 一 般 照明 照度 均 
匀 度 (U6) 不 应 低 于 本 章 的 规定 。 

5.1.4 体育 场馆 的 不 舒适 眩光 应 采用 眩光 值 (GR) 评 价 ， 并 应 按 
本 标准 附录 B 计算 ， 其 最 大 允许 值 不 宜 超过 本 标准 表 5. 3. 12-1 
和 5. 3. 12-2 的 规定 。 

5.1.5 常用 房间 或 场所 的 显 色 指 数 (R.) 不 应 低 于 本 章 的 规定 。 


5.2 居住 建筑 


5.2.1 住宅 建筑 照明 标准 值 宜 符 合 表 5. 2. 1 规定 。 
表 5.2.1 住宅 建筑 照明 标准 值 


参考 平面 照度 标准 值 
一 般 活动 
起 居室 0. 75m 水 平面 
ee 书写 、 阅 读 Eine 


一 般 活动 ວະ 
卧室 0. 75m 水 平面 

床 头 、 阅 读 | soe 
EE 













续 表 5. 2. 1 


参考 平面 
房间 或 场所 及 其 高 度 


ese 





ໄຂ້, + 指 混合 照明 照度 。 
5.2.2 其 他 居住 建筑 照明 标准 值 宜 符合 表 5. 2. 2 规定 。 
表 5.2.2 其 他 居住 建筑 照明 标准 值 


职工 宿舍 


老年 人 卧室 0. 75m 水 平面 


0. 75m 水 平面 


书写、 | 阅读 
酒店 式 公 
TE: x 指 混合 照明 照度 。 





5.3.1 图 书馆 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 ວ. 3. 1 的 规定 。 
表 5.3.1 图 书馆 建筑 照明 标准 值 


参考 平面 照度 标准 值 
U 
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多 媒体 阅览 室 


珍 善本 、 与 图 阅览 室 


5.3.2 办 公 建 筑 照 明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 2 的 规定 。 


陈列 室 、 目 录 厅 ( 室 )、 出 纳 厅 





表 5.3.2 ”办公 建筑 照明 标准 值 


emee a e 
oc 
onan forera] e 
Demem O oa e 
oara] om | fee] 
srana | wm [o [ow] e 
ET 
anneme [ormen] mm | [ow] 


È: 此 表 适 用 于 所 有 类 型 建筑 的 办 公 室 和 类 似 用 途 场所 的 照明 。 
5.3.3 商店 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 ວ. 3. 3 的 规定 。 











了 9 


3 5.3.3 商店 建筑 照明 标准 值 


参 
| mma | eae [Me] | 
| amar ee are 
sanm | ພທ | w | [0.60] 80 | 
EO 
EE 
-HT | so | foso] ao 
EO 
EO 
ART [94 so | 2 foso] so 
EE 
ES 
W: 指 混合 照明 照度 。 
5.3.4 观 演 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 4 的 规定 。 
表 5.3.4 观 演 建筑 照明 标准 值 


[amen | vrai | meen າວ el 加 
en ສ ee 

ສ. ສອກ om | ຮບີ | fo] o 
won| ະແ | "ແສ ະບ | foe] wo 
ກ [we asr] ແສ | aw fe fowl wo 
eer [ee | m [opoje 
eee > . NOG 

ແຂ່] ກາສະກາ] so | ກ 


注 : x 指 混合 照明 照度 。 
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5.3.5 旅馆 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 5 的 规定 。 


5.3.5 旅馆 建筑 照明 标准 值 
一 般 活动 区 


中 
西 






参考 平面 及 其 高 度 





~ 
ເກ 


0. 75m 水 平面 


客 
Bi 台面 300* 


0.75m 水 平面 200 


R > 
写字 台 
0. 75m 水 平面 150 
i 厅 
厅 、 宴 会 厅 


; 
ເກ 





WEE. ຄເ 0. 75m 水 平面 


bo N 
bo bo 






ຣ ຣ 
= ງ 
2 2 






ee | 
ee) ee pe 
"| | | 
| 
ae CS ແຈ 
ieee 





ໃ: + 指 混合 照明 照度 。 


5.3.6 医疗 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 6 的 规定 。 
21 


表 5.3.6 医疗 建筑 照明 标准 什 


າ າາ |, 





5.3.7 教育 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 7 的 规定 。 
表 5.3.7 教育 建筑 照明 标准 值 


0. 75m 水 平面 


i 
rest [owe [= fell 
າາ | m | o |e 
+. a 
[vane [am | mw eo 


注 : * 指 混合 照明 照度 。 





ມມ 


5.3.8 博览 建筑 照明 标准 值 应 符合 下 列 规定 : 
1 美术 馆 建 筑 照明 标准 值 应 符合 表 ວ. 3. 8-1 的 规定 ; 
2 科技 馆 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 8-2 的 规定 ; 
3 博物馆 建筑 陈列 室 展品 照度 标准 值 及 年 曝光 量 限 值 应 符 
合 表 5. 3. 8-3 的 规定 ， 博 物 馆 建筑 其 他 场所 照明 标准 值 应 符合 表 
5. 3. 8-4 的 规定 。 
0 


表 5. 3. 8-1 美术 馆 建筑 照明 标准 值 


参考 平面 | 照度 标准 值 
司 或 UGR | ບ 


anne | orir | w | ສ [ow 
















er orman [iso | 22 [ovo] າຍ | 
aes | ormen | o | 19 [aco] ອຍ 
~ moa | en | œ [epo] 
O emn | anm | w |oo] 
O emr | en ບ | foo] 
ຈາ່] ແສ | w ນແພ 
oro] 90 | 





注 : 1 绘画 、 雕 塑 展 厅 的 照明 标准 值 中 不 含 展 品 陈列 照明 ，; 
2 当 展 览 对 光敏 感 要 求 的 展品 时 应 满足 表 5. 3. 8-3 的 要 求 。 


表 5.3.8-2 科技 馆 建筑 照明 标准 值 


参考 平面 
I 可 F 
房间 或 场所 及 其 高 度 


nk | o | ຫີ 
awe | ormen ະບີ] 22 [o.oo] 
ແ 










a2 [oso] e 
| 





注 : 常设 展厅 和 临时 展厅 的 照明 标准 值 中 不 含 展品 陈列 照明 。 


表 $.3. 8-3 博物 馆 建筑 陈列 室 展品 照度 标准 值 及 年 曝光 量 限 值 


参考 平面 | 照度 标准 值 | 年 曝光 量 
及 其 高 度 (1x) (lx " h/a) 


对 光 特 别 敏感 的 展品 : GA. AF 
品 、 绘 画 、 纸 质 物品 、 彩 绘 、 陶 ຖງ 展品 面 <50000 
器 、 染 色 皮 革 、 动 物 标本 等 


对 光敏 感 的 展品 : 油画、 蛋清 画 、 不 染 

色 皮 革 、 角 制品 、 骨 制品 、 象 牙 制品 、 竹 | 展品 面 <150 <360000 
木 制 品 和 漆器 等 

对 光 不 敏感 的 展品 : 金属 制品 、 石 质 器 

物 、 陶 瓷器 、 宝 玉石 器 、 岩 矿 标本 、 玻 璃 | ”展品 面 <300 不 限制 
制品 、 搞 瓷 制品、 球 琅 器 等 


TE: 1 陈列 室 一 般 照 明 应 按 展 品 照度 值 的 20% 一 30%% 选 取 ; 
2 陈列 室 一 般 照 明 UGR 不 宜 大 于 19; 
3 一 般 场 所 1, 不 应 低 于 89， 辨 色 要 求 高 的 场所 ，R。 不 应 低 于 90。 


表 5. 3. 8-4 博物 馆 建 筑 其 他 场所 照明 标准 什 


| ພ ee 

| ee 厅 地面 | 20 | 2 J 0.40] 80 | 
ae a 
Pawnee [oreen | so | [oe] ທ 
pease ສານສ so ສບາ ກ 
O aa ບບາ ພຽ 
າະ ເຄາ ບູສ [oo] ແ 
O +ຮ້້ ນກຄ o e ສ 
[ace | n [ooo | [ool | 
[arms | sweem | vo | [oro] wm 
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W: * 指 混合 照明 的 照度 标准 值 。 其 一 般 照 明 的 照度 值 应 按 混 合照 明 照 度 的 
20% ~30% ER. 


5.3.9 会 展 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 9 的 规定 。 
表 5.3.9 会 展 建筑 照明 标准 值 


参考 平面 | 照度 标准 值 
a U 


conser > 





5.3.10 ”交通 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 10 的 规定 。 
表 5.3. 10 交通 建筑 照明 标准 值 


参考 平面 照度 标准 值 
H UGR | U 
O eme ew | wm || e 
| | 









续 表 5. 3. 10 


参考 平面 | 照度 标准 值 
可 U 


sea. ສຢ ແສ | າບ ສປ 
w 

Ea 

Ea 














150 
we [awl | 
ທ້ ສະສີ] ສານສ ow |e [ow 
wx ewes [iw | w |- om) 
[xem | ແສ | ow | [owl 
(aw, tres [ormar [ow | ພແ 
rie. wisn, ຍປ ew | ew | [owl wo 
150 | 80 | 
ແຈ 


(ຫຼ 

ຈ i 
ຫ ຫຼ 
| i | at | 
ຮ | ຮ໌ | ; 
MEEA" 
o> | op | op Z 
ມູ 党 
7 

E 本 
EIEI ຜ໌ | ຜ໌ 
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If 
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150 


ແ: ແສ | ພ | @ [ow 
YE, + 指 混 合照 明 照度 。 
5.3.11 金融 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 11 的 规定 。 


表 5.3.11 金融 建筑 照明 标准 值 


"ານ | ພ | ດ R] a R 

O amn | en [ພ ສແ 

O eme | aw | o | [awl 

| EE e a 
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ຈ 


i 
ຫ 
it 
可 
1 | 3 | 1 
ຜ້ທ | ມຮ້ | ໃວ້ 
| ຮ໌ | = 
| E 


日 
ເກ 


地 铁 进出 站 门厅 


= 
| 


















[rica [orm atm | so |2 Joso] eo 


续 表 5. 3. 11 


| [eel e 

ຫ. | 0.75m 水 平面 | 
F a 
om f en e fefefe 
ທ... ແແ: ເເສ: . ເ : 
[39 [oso] ພ 














自助 银行 200 





注 : 本 表 适 用 于 银行 、 证 券 、 期 货 、 保 险 、 电 信 、 邮 政 等 行业 ， 也 适用 于 类 似 用 
途 (如 供电 、 供 水 、 供 气 ) 的 营业 厅 、 柜 台 和 客服 中 心 。 


5.3.12 体育 建筑 照明 标准 值 应 符合 下 列 规定 : 

1 无 电视 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 12-1 
的 规定 ; 

2 有 电视 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 12-2 
的 规定 。 


表 5.3.12-1 无 电视 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 






指 
照度 标准 值 (lx) ເ. 


及 其 高 度 ວ 业余 | 专业 
训练 yiz 


篮球 、 排 球 、 手 
球 、 室 内 足球 
速度 滑冰 


750/ | 1000/ 
羽毛 球 dt m 300 65 65 35 30 
500 500 










续 表 5. 3. 12-1 








眩光 指数 
(GR) 





冰 、 冰 上 舞蹈 、 短 





冰 面 


Fae 


游泳 、 一 水 
球 、 花 样 游泳 500 65 65 
reef 












二 ເງໆໆໆໆໆ 
ແ ສເ 


300 900 750 


ໃ: 1 当 表 中 同一 格 有 两 个 值 时 ,“/” 前 为 内 场 的 值 ,“/” 后 为 外 场 的 值 ; 
2 表 中 规定 的 照度 应 为 比赛 场地 参考 平面 上 的 使 用 照度 。 
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表 5. 3. 12-2 ee aCe 


UF EER 跳水 、 
水 球 、 花 样 游泳 


/| 1400/ | 2000/ 
1000 | 1400 


面 1.5m | 1000 | 2000 | 2500 
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续 表 5. 3. 12-2 


1215 ສຍ: 
参考 平面 p | me 
运动 项 目 国家 、| 重大 指数 
及 其 高 度 | ສແ | 国际 | HDTV HDTV] (GR) 
比赛 | 比赛 
赛 
地 面 1. 5m | 1000/ | 1400/ | 2000/ 
室外 | a 750 | 1000 | 1400 (ໄ. ຈ ແະ . . 
| eR. ak | | eR. ak | 地 面 1. 5m | 地 面 1. 5m | 


注 ; 1 HDTV 指 高 清晰 度 电视 ;其 特 珠 显 色 指 数 Re 应 大 于 零 ; 
2 表 中 同一 格 有 两 个 值 时 ,“/” 前 为 内 场 的 值 ,“/” 后 为 外 场 的 值 ; 
3 表 中 规定 的 照度 除 射击 、 射 箭 外 ， 其 他 均 应 为 比赛 场地 主 摄像 机 方向 的 使 用 照度 值 。 


54 工业 建筑 


5.4.1 工业 建筑 一 般 照 明 标准 值 应 符合 表 5. 4. 1 的 规定 。 
表 5.4.1 工业 建筑 一 般 照 明 标准 值 


照度 
参考 平面 
Ele UGR | ບ 


标准 值 
1 ເ. -. 


(1x) 
ທສ. ເ ເ. 


NEZO. Imm 


emeh flh = 
2 ຮຈ Imm 
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备 È 
应 另 加 局 部 照明 
应 另 加 局 部 照明 
可 另 加 局 部 昭 


房间 或 场所 


机 电 精密 e 75m 水 平面 | 500 0. 70 
仪表 
装配 


电线 、 电 缆 制 造 | 









= 
ຫ 
3 
> 
# 
E 
日 

ຣ໌ 
S 
ຕວ 
ເກ 

© 

S 


另 加 局 部 照明 
应 另 加 局 部 照明 


a 


© 
~J 
2 


20 


4 
ສ 
s 
= 





2 
~J 
2 


ເງ 
<? 





+ 地 面 至 0. 5m ee 
水 平面 
一 般 (0. 75m 水 平面 75m 水 平面 | 300 


酸 洗 、 腐 蚀 、 清 洗 | 0. 75m 水 平面 | 300 





精密 铸造 的 制 模 、| 地 面 至 0. 5m 加 站 
500 25 
脱 这 
ຊ 
ຂ 


>. |: 

: 

3 

x 

=| 

= 

on ບວ 
18|8 


> 
ຈງ 
© 
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续 表 5. 4. 1 


参考 平面 | 
ໄປຊ 示 准 值 | UGR | ບ 


标准 什 
Se lee [| i 
Sta feels ll oe 


A 
p one 铺 | 


2 电子 工业 


TT EC 一 
=| ers = oe 2. 


微 电 子 产品 及 
0.75 500 
可 根据 工艺 要 求 
显示 0. 75 50 











| 


3 
ct 


w 
过 
າາາ 
ER 










元 器 


电 真 空 器 件 、 
机 电 组 件 等 


ECT ferearaf a afeafe [ 
[arcana feel» - 
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0. 75m 水 平面 | 500 | 19 


参考 平面 | 
房间 或 场所 ທ 


纺织 、 化 纤 工 业 


nian acetate 
ŻE |0.75m 水 平面 | 300 | 22 | 0.70 | so | 可 另 加 局 部 照明 


HR, ME. 
0. 75 150 22 
纺织 | ”前 纺 : 梳 棉 、 
0.75 200 22 
并 条 、 粗 纺 ormara o] æ foso] o| - 


e pm p = 
E . > 2 ຫາຊ” 


穿 综 综 箱 、 24 
BARK ss WE. 
染色 、 印 花 、 裁 |0. 75m 水 平面 | 300 可 另 加 局 部 照明 


集束 间 、 后 加 
工 间 、 打 包间 、 
油 剂 调配 间 


组 件 清洗 间 


拉 伸 、 变 形 、 
分 级 包装 





续 表 5.4. ] 


参考 平面 | 
UGR | ບ 


4 制药 工业 


制药 生产 : 配制 、 清 
洗 灭 菌 、 超 滤 、 制 粒 、 
. “5 3 22 
+. "ຖູ BEE, ag (OO RP] 300 
装 、 轧 盖 等 


地 面 


0.75m 水 平面 | 300 
0.75m 水 平面 | 300 
0. 75m 水 平面 


0. 75m 水 平面 | 300 


0. 75m 水 平面 


泥 机 室 、 煤 气 清 
洗 配水 室 
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续 表 5. 4. l 
PRETE 


PET 
间或 AMEE] UGR | U 
WREN BA 






mnm ພ ວກ 


ມກ 
ພສ [150 
+ 
FALL +] BY, 
FAIRE 
is EOE 





钢 
加 热 炉 周 围 


横 前 及 
0. 75m 
打印 、 检 查 、 















8 制 浆 造纸 工业 


人 
a ee ee o, 
| PR. OURA 。 |0.75m 水 平面 | 200 | 一 [oso] 60 | 


纸 机 网 部 、 压 榨 部 、 
0.75m 水 平面 | 300 


A i Fe 7. # 取 、 

Ca we aera we [os [ow] 
ຫ... ..".-- 
ພົ້ EC — 
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续 表 5. 4. 1 


参考 平面 | 
ກ UGR | U 


9 食品 及 饮料 工业 


ແລ. ທະສະ CE E 


食品 ເ 
i .. . 0. 751 水 平面 | 300 | 22 
制品 


Tas =m om | a [owe] | 




















TTC າ້] ບຍ] 
ະສາ ບະ — _ 


Ea -[ ele 


ກກາ 200 | | 


0. 75m 水 平面 


地 面 10 | 一 | 
13 卷烟 工业 


0.75m 水 平面 | 200 0. 60 | 
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主要 生产 车 间 OR 
碎 、 原 料 粉 磨 、 烧 成 、 
水 泥 粉 磨 、 包 装 ) 
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参考 平面 | 
房间 或 场所 RRAN 


"ພາມ e ra| a o 
嘴 、 包 装 、 滤 棒 
"າງຈ | 


Emun [0.7m ຮຟ 200 | — [oso] o| 一 
ະຄູ |ນາຍ#ຮຫ] ນຍ | — [| ພ່ 


ະຂ ຊູ coma] 100 | — fo.so] so | - | 
R, WR, ERU R 


4 化 学 、 石 油 工 业 
操作 位 高 度 | 100 20 
门 、 电 操作 柱 等 


装置 区 现场 控制 和 检 

测 点 ， 如 指示 仪表 、 液 | 测控 点 高 度 

位 计 等 

人 行 通道 、 平 台 、 7 
装卸 设备 顶部 


ເ 20 

E oe on 

| eam [orma aso | oo co | — 

I 
“ແສງມະ ຟດ 75m 水 平面 200 | 22 [oso] co [ຄງທ 

MI om soo | 19 [070| ອບ 

Carn lr) 0 | 2 foo) eo 












厂区 内 经 常 操作 的 区 


















续 表 5. 4. 1 


参考 平面 | 
房间 或 场所 ae 


T 


模 

ແ | we formara] o| ພ fon] o 
TT ອບ ສບັບ 
Cer awani [prenl 70 | e onlo 


注 : 需 增 加 局 部 照明 的 作业 面 ， 增 加 的 局 部 照明 照度 值 宜 按 该 场所 一 般 照 明 照 度 
值 的 1. 0 一 3. 0 倍 选 取 。 





5.5 通用 房间 或 场所 


5.5.1 公共 和 工业 建筑 通用 房间 或 场所 照明 标准 值 应 符合 表 
5. 5. 1 的 规定 。 


表 5.5.[ 公共 和 工业 建筑 通用 房间 或 场所 照明 标准 值 


参考 平面 | 
房间 或 场所 | UGR | Uo 


< <] ລກ - - 
ຈ ວາ ເ 2 າາ 
Page at ae ff feet] —— 
wwe [we] am [roof o fowl | — 
mm | æm joj- [oso] oo | 一 
Sa pree 
sine [an] ee າ mm — | 
waf em | pee — 

Sn" [xe] me [| ະ 
າະ | roof foo] [ 
ພະ] wn າບະ] 一 
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ຈະ] ame | າກີ] 
电源 设备 室 、 发 电机 室 | 。 地面 | 
mn 
m EEA EA 
ຂ 


动力 
站 


照度 不 小 于 501x 





39 


ກ 


参考 平面 
UGR | U 











e | | 
ee 





仓库 | “半成品 库 | 1.0m ເສດສ | 150 | — [0.60] so 
货架 垂直 照度 
油 表 表面 照度 


5.5.2 备用 照明 的 照度 标准 值 应 符合 下 列 规定 : 

1 供 消 防 作 业 及 救援 人 员 在 火灾 时 继续 工作 场所 ， 应 符合 
现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 MA KALE; 

2 医院 手术 室 、 急 诊 抢 救 室 、 重 症 监护 室 等 应 维持 正常 照 
明 的 照度 ; 

3 ”其 他 场所 的 照度 值 除 男 有 规定 外 ， 不 应 低 于 该 场所 一 般 
照明 照度 标准 值 的 10% 。 
5.5.3 安全 照明 的 照度 标准 值 应 符合 下 列 规定 : 

1 医院 手术 室 应 维持 正常 照明 的 30% RE; 

2 其 他 场所 不 应 低 于 该 场所 一 般 照 明 照 度 标准 值 的 10%， 
且 不 应 低 于 151x。 
5. 5. 4 玻 散 照明 的 地 面 平均 水 平 照 度 值 应 符合 下 列 规定 : 

1 水 平 疏 散 通 道 不 应 低 于 1lx， 人 员 密 集 场所 、 避 难 层 
ດສ) 不 应 低 于 21x; 

2 AHA KIMANI 5lx; 

3 MEOE DAM RAS R/MAS LARK F 40 : 1; 

4 ”寄宿 制 幼儿 园 和 小 学 的 寝室 、 老 年 公寓 、 医 院 等 需要 救 
援 人 员 协 助 疏 散 的 场所 不 应 低 于 51x。 
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6 照明 节能 


6.1 一 般 规 定 


6.1.1 应 在 满足 规定 的 照度 和 照明 质量 要 求 的 前 提 下 ， 进 行 照 
明 节 能 评价 。 

6.1.2 照明 节能 应 采用 一 般 照明 的 照明 功率 密度 值 (LPD) 作 
为 评价 指标 。 

6.1.3 照明 设计 的 房间 或 场所 的 照明 功率 密度 应 满足 本 标准 第 
6. 3 节 规 定 的 现行 值 的 要 求 ， 本 标准 规定 的 目标 值 执行 要 求 应 由 
国家 现行 有 关 标 准 或 相关 主管 部 门 规定 。 


6.2 照明 节能 措施 


6.2.1 选用 的 照明 光源 、 镇 流 器 的 能 效应 符合 相关 能 效 标 准 的 
节能 评价 值 。 
6.2.2 照明 场所 应 以 用 户 为 单位 计量 和 考核 照明 用 电量 。 
6.2.3 一 般 场 所 不 应 选用 讽 铭 灯 ， 对 商场 、 博 物 馆 显 色 要 求 高 
的 重点 照明 可 采用 讽 钨 灯 。 
6.2.4 一 般 照 明 不 应 采用 荧光 高 压 汞 灯 。 
6.2.5 一 般 照 明 在 满足 照度 均匀 度 条 件 下 ， 宣 选择 单 灯 功率 较 
大 、 光 效 较 高 的 光源 。 
6.2.6 当 公 共 建 筑 或 工业 建筑 选用 单 灯 功率 小 于 或 等 于 25W 的 
气体 放电 灯 时 ， 除 自 镇 流 荧光 灯 外 ， 其 镇 流 器 宜 选 用 谐 波 含量 低 
的 产品 。 
6.2.7 下 列 场所 宜 选 用 配 用 感应 式 自动 控制 的 发 光 二 极 管 灯 ， 

1 旅馆 、 居 住 建 筑 及 其 他 公共 建筑 的 走廊 、 楼 梯 间 、 厕 所 
等 场所 ; 

2 地 下 和 车库 的 行车 道 、 停 车 位 ; 
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3 无 人 长 时 间 和 去 留 ， 只 进行 检查 、 巡 视 和 短 时 操作 等 的 工 
作 的 场所 。 


6.3 照明 功率 密度 限 值 


6.3.1 住宅 建筑 每 户 照明 功率 密度 限 值 宜 符合 表 6. 3. 1 的 规定 。 
表 6.3.1 住宅 建筑 每 户 照明 功率 密度 限 值 


照明 功率 密度 限 值 (W/m?) 
房间 或 场所 照度 标准 值 (lx) 









6.3.2 图 书馆 建筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3. 2 的 规定 。 


表 6.3. 2 າງສອງ: 


HE 照明 功率 密度 限 值 (W/m (W/m?) 
房间 或 场所 照度 标准 值 (1x) 


一 般 阅览 室 、 开 放 式 阅览 室 


BRIT (ຣັ). HAs 
多 媒体 阅览 室 
老年 阅览 室 





6.3.3 办公 建 筑 和 其 他 类 型 建筑 中 具有 办 公用 途 场 所 的 照明 功 
率 密 度 限 值 应 符合 表 6.3.3 的 规定 。 
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表 6.3.3 办公 建筑 和 其 他 类 型 建筑 中 具有 办 公用 途 场所 
照明 功率 密度 限 值 


照明 功率 密度 限 值 (W/nr ) 
房间 或 场所 照度 标准 值 (ix) 


普通 办 公 室 
高 档 办 公 室 、 设 计 室 





6.3.4 商店 建筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3. 4 的 规定 。 当 


商店 营业 厅 、 高 档 商店 营业 厅 、 专 卖 店 营业 厅 需 装 设 重 点 照明 
时 ， 该 营业 厅 的 照明 功率 密度 限 值 应 增加 SW/m' 。 


表 6.3.4 商店 建筑 照明 功率 密度 限 值 


照明 功率 密度 限 值 (W/m) 
房间 或 场所 照度 标准 值 (Ix) 



















高 档 超 市 营业 厅 
专卖 店 营业 厅 
仓储 超市 


6.3.5 旅馆 建筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6.3.5 的 规定 。 
表 6.3.5 旅馆 建筑 照明 功率 密度 限 值 
照明 功率 密度 限 值 (W/nrY ) 
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客房 层 走廊 





6.3.6 ”医疗 建筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3. 6 的 规定 。 
表 6.3.6 医疗 建筑 照明 功率 密度 限 值 


照明 功率 密度 限 值 (W/n ) 
房间 或 场所 照度 标准 值 (Ix) 


候诊 室 、 挂 号 厅 





6.3.7 教育 建筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3.7 的 规定 。 
表 6.3.7 “““+ >" 


| 昭明 功率 密度 限 值 (W/m) | 
房间 或 场所 照度 标准 值 (Ix) 


a > x 







ສກັ 


| 照明 功率 密度 限 值 (W/mz) | 
房间 或 场所 照度 标准 值 (Ix) 
现行 值 


<15.0 


多 媒体 教室 





计算 机 教室 、 ກກ 
电子 阅览 室 


6.3.8 博览 建筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 下 列 规定 : 


1 美术 馆 建 筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3. 8-1 的 规定 ; 

2 科技 馆 建筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3. 8-2 的 规定 ; 

3 博物 馆 建 筑 其 他 场所 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3. 8- 
3 的 规定 。 


表 6. 3. 8-1 一 


| 照明 功率 密度 限 值 (W/m?) | 
房间 或 场所 照度 标准 值 (lx) 


ET [ | ລາ້ < 






R 6. 3. 8-2 ”科技 馆 建筑 照明 功率 密度 限 值 





房间 或 场所 


儿童 乐园 


房间 或 场所 


美术 制作 室 





6.3.9 会 展 建筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3. 9 的 规定 。 
表 6.3.9 ຮ ເ 


">. 


527. SURAT 





6. 3. 10 ”交通 建筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3. 10 的 规定 。 
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表 6. 3. 10 TO 


照明 功率 密度 限 值 ໄ / ກ ) 
房间 或 场所 ເນ, .., 2 


候车 (机 、 船 ) 室 


中 央 大 厅 、 = 


行李 认领 、 到 达 大 厅 、 出 发 大 厅 





6.3.11 金融 建筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3. 11 HME. 
表 6.3.11 Ta 





6.3.12 工业 建筑 非 爆 炸 危 险 场所 照明 功率 密度 限 值 应 符合 
表 6. 3. 12 的 规定 。 


表 6.3. 12 工业 建筑 非 爆炸 危险 场所 照明 功率 密度 限 值 


າແກ 照明 功率 密度 限 值 
房间 或 场所 ເ ເຢຊ 


1 机 、 电 工业 


机 械 加 工 | ”一 般 加 工 公关 >0. Imm <. | ວາຍ 
精密 加 工 公差 二 0. 1mm 30 | <17. 0 <15. 0 


4/ 



















续 表 6. 3. 12 









照明 功率 密度 限 值 
(W/m ) 


<6. 5 
<10. 0 
<15.0 
特 精 密 750 <22. 0 


> 
<10.0 
<15.0 
750 <22.0 
<10.0 
zr 
T 
<10.0 
300 <12.0 
or 
<7. 0 
300 <12.0 
<14.0 
<11.0 
<16.0 


房间 或 场所 


>F 
$ 


机 电 、 仪 表 


ຮ 
ຫ 
ຈາ 
路 | - 


电线 、 电 缴 制 造 








中 等 线圈 
精细 线圈 


i 
ie 


线圈 浇注 


日 
W 
s 
遇 


MEE, BUD) 


ivf 
> 


j 





熔化 、 浇 铸 


ໃ 


3 
ik 
i 
1 


AB Ria MR. Miss 


3 
H 


ຫ 


> 

ເ 

s 1 
ຮ 


酸 洗 、 腐 蚀 、 清 洗 
一 般 装 饰 性 
精细 
SAMR ML. BHR. Rt 


co 
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Fe 


续 表 6. 3. 12 


nemen 照明 功率 密度 限 值 
房间 或 场所 ເຂ ໃ. 


2 2 地 I 


| | | ວຍຍ 
| | | < 
RR | | | <mo 


EEE 
enean ກະຂາຍ | sw | <18.0 | <160 
a a 
ee Oo 


6.3.13 公共 和 工业 建筑 非 爆 炸 危 险 场所 通用 房间 或 场所 照明 功 
率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3. 13 的 规定 。 


表 6.3.13 ”公共 和 工业 建筑 非 爆 炸 危险 场所 通用 
房间 或 场所 照明 功率 密度 限 值 


限 值 
W/m? 
房间 或 场所 ຈີ ) 


pyr meras 
Oo w 
ooo e fee ສ 
e a ae 
O m ë w 















<15. 0 <13. 5 
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续 表 6. 3. 13 


| 
W/m 
房间 或 场所 照度 标准 值 a ຮາງ 
(Ix) 
esn | 


ຕັນ 
控制 室 






















mmm | mo | cso | as 
ae tt a a 
ex (mee ພ [eee | mas 

eam | ແບ | < | <a 

O ma ສ ສບ < 
ະແ ມ ະ eas | < 
ະພະ ານ ວຍ ວົ 


6.3.14 当 房 间或 场所 的 室 形 指数 值 等 于 或 小 于 1 时， 其 照明 功 
率 密度 限 值 应 增加 ， 但 增加 值 不 应 超过 限 值 的 20%。 

6.3.15 当 房 间或 场所 的 照度 标准 值 提 高 或 降低 一 级 时 ， 其 照明 
功率 密度 限 值 应 按 比 例 提高 或 折 减 。 

6.3.16 设 装 饰 性 灯具 场所 ， 可 将 实际 采用 的 装饰 性 灯具 总 功率 
的 50% 计 入 照明 功率 密度 值 的 计算 。 
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6.4 天 然 光 利用 


6.4.1 房间 的 采光 系数 或 采光 窗 地 面积 比 应 符合 现行 国家 标准 
《建筑 采光 设计 标准 》GB 50033 的 有 关 规 定 。 

6.4.2 当 有 条 件 时 ， 宜 利用 各 种 导 光 和 反光 装置 将 天 然 光 引 入 
室内 进行 照明 。 

6.4.3 宜 利用 太阳 能 作为 照明 能 源 。 


ol 


7 照明 配 电 及 控制 


71 照明 电压 


7.1.1 一 般 照明 光源 的 电源 电压 应 采用 220V; 1500W 及 以 上 
的 高 强度 气体 放电 灯 的 电源 电压 宜 采 用 380V。 

7.1.2 安装 在 水 下 的 灯具 应 采用 安全 特 低 电压 供电 ， 其 交流 电 
压 值 不 应 大 于 12V， 无 纹 波 直流 供电 不 应 大 于 30V。 

7.1.3 当 移 动 式 和 手提 和 式 灯 具 采 用 下 类 灯具 时 ， 应 采用 安全 特 
低 电 压 〈SELV) 供电 ， 其 电压 限 值 应 符合 下 列 规定 : 

1 在 干燥 场所 交流 供电 不 大 于 50V， 无 纹 波 直流 供电 不 大 
F 120V; 

2 在 潮湿 场所 不 大 于 25V， 无 纹 波 直流 供电 不 大 于 60V. 
7.1.4 照明 灯具 的 端 电压 不 宜 大 于 其 额定 电压 的 105%， 且 宜 
符合 下 列 规定 : 

1 一 般 工作 场所 不 宜 低 于 其 额定 电压 的 95 7 ; 

2 当 远 离 变 电 所 的 小 面积 一 般 工 作 场所 难以 满足 第 1 款 要 
求 时 ， 可 为 90 % : 

3 应 急 照 明和 用 安全 特 低 电压 (SELV) 供电 的 照明 不 宜 
低 于 其 额定 电压 的 90 % 。 


7.2 照明 配 电 系统 


7.2.1 供 照明 用 的 配 电 变压器 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 电 力 设 备 无 大 功率 冲击 性 负荷 时 ， 照 明和 电力 宜 共 用 
变压器 ; 

2 当 电 力 设 备 有 大 功率 冲击 性 负荷 时 ， 照 明 宜 与 冲击 性 负 
荷 接 自 不 同 变 压 器 ; 当 需 接 自 同一 变压器 时 ， 照 明 应 由 专用 馈 电 
线 供 电 ; 
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3 ” 当 照 明 安 装 功率 较 大 或 有 谐 波 含量 较 大 时 ， 宜 采用 照明 
专用 变压器 。 
7.2.2 应 急 照明 的 供电 应 符合 下 列 规定 : 

1 玖 散 照 明 的 应 急电 源 宜 采用 蓄电池 (或 干电池 ) 装置 ， 
或 蓄电池 (或 干电池 ) 与 供电 系统 中 有 效 地 独立 于 正常 照明 电源 
的 专用 馈 电 线路 的 组 合 ， 或 采用 蓄电池 (或 干电池 〉 装置 与 自 备 
发 电机 组 组 合 的 方式 ; 

2 安全 照明 的 应 急电 源 应 和 该 场所 的 供电 线路 分 别 接 自 不 
同 变压器 或 不 同 馈 电 干 线 ， 必 要 时 可 采用 蓄电池 组 供电 ; 

3 备用 照明 的 应 急电 源 宜 采 用 供电 系统 中 有 效 地 独立 于 正 
常 照明 电源 的 专用 馈 电 线路 或 自 备 发 电机 组 。 
7.2.3 三 相配 电 干 线 的 各 相 人 负荷 宜 平 衡 分 配 ， 最 大 相 人 负荷 不 宜 
大 于 三 相 负 荷 平 均值 的 115%， 最 小 相 负 蓓 不 宜 小 于 三 相 负 荷 平 
均值 的 85%. 
7.2.4 正常 照明 单 相 分 支 回路 的 电流 不 宜 大 于 16A， 所 接 光源 
数 或 发 光 二 极 管 灯 具 数 不 宜 超 过 25 个 ; 当 连 接 建 筑 装饰 性 组 合 
灯具 时 ， 回 路 电流 不 宜 大 于 25A， 光 源 数 不 宜 超 过 60 个 ; 连接 
高 强度 气体 放电 灯 的 单 相 分 支 回路 的 电流 不 宜 大 于 25A。 
7. 2.5 电源 插座 不 宜 和 普通 照明 灯 接 在 同一 分 支 回 路 。 
7.2.6 在 电压 偏差 较 大 的 场所 ， 宜 设置 稳 压 装置 。 
7.2.7 使 用 电感 镇 流 器 的 气体 放电 灯 应 在 灯具 内 设置 电容 补偿 ， 
荧光 灯 功 率 因数 不 应 低 于 0.9， 高 强 气体 放电 灯 功 率 因 数 不 应 低 
于 0. 85。 
7.2.8 在 气体 放电 灯 的 频 闪 效应 对 视觉 作业 有 影响 的 场所 ， 应 
采用 下 列 措施 之 一 : 

1 KAR PTA 

2 相 邻 灯具 分 接 在 不 同 相 序 。 
7.2.9 ” 当 采 用 工 类 灯具 时 ， 灯 有 具 的 外 露 可 导电 部 分 应 可 靠 接地 。 
7. 2. 1 ” 当 照 明 装 置 采用 安全 特 低 电压 供电 时 ， 应 采用 安全 隔离 
变压器 ， 且 二 次 侧 不 应 接地 。 
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7.2.11 照明 分 支线 路 应 采用 铜 芯 绝缘 电线 ， 分 支线 截面 不 应 小 
F 1.5mm’, 

7.2.12 主要 供给 气体 放电 灯 的 三 相配 电线 路 ， 其 中 性 线 截面 应 
满足 不 平衡 电流 及 谐 波 电流 的 要 求 ， 且 不 应 小 于 相 线 截面 。 当 3 
次 谐 波 电流 超过 基 波 电流 的 33% 时 ， 应 按 中 性 线 电 流 选 择 线路 
截面 ， 并 应 符合 现行 国家 标准 《低压 配 电 设计 规范 》GB 50054 
的 有 关 规 定 。 


7.3 照明 控制 


7.3.1 公共 建筑 和 工业 建筑 的 走廊 、 楼 梯 间 、 门 厅 等 公共 场所 
的 照明 ， 宣 按 建 筑 使 用 条 件 和 天 然 采 光 状 况 采 取 分 区 、 分 组 控制 
措施 。 
7.3.2 公共 场所 应 采用 集中 控制 ， 并 按 需 要 采取 调 光 或 降低 照 
度 的 控制 措施 。 
7.3.3 :旅馆 的 每 间 (E) 客房 应 设置 节能 控制 型 总 开关 ; 楼 梯 
间 、 走 道 的 照明 ， 除 应 急 玖 散 照明 外 ， 宜 采用 自动 调节 照度 等 节 
能 措施 。 
7.3.4 住宅 建筑 共用 部 位 的 照明 ， 应 采用 延 时 自动 熄灭 或 自动 
降低 照度 等 节能 措施 。 当 应 急 朴 散 照 明 采 用 节能 自 熄 开 关 时 ， 应 
采取 消防 时 强制 点 亮 的 措施 。 
7.3.5 除 设置 单个 灯具 的 房间 外 ， 每 个 房间 照明 控制 开关 不 宜 
4324. 
7. 3. 6 ” 当 房 间或 场所 装 设 两 列 或 多 列 灯 具 时 ， 宜 按 下 列 方式 分 
组 控制 : 

1 生产 场所 宜 按 车 间 、 工 段 或 工序 分 组 ; 

2 在 有 可 能 分 隔 的 场所 ， 宜 按 每 个 有 可 能 分 隔 的 场所 分 组 ; 

3 电化 教室 、 会 议 厅 、 多 功能 厅 、 报 告 厅 等 场所 ， 宜 按 靠 
近 或 远离 讲台 分 组 ; 

4 ” 除 上 述 场 所 外 ， 所 控 灯 列 可 与 侧 窗 平行 。 
7.3.7 有 条 件 的 场所 ， 宜 采用 下 列 控制 方式 : 
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1 可 利用 天 然 采 光 的 场所 ， 宜 随 天 然 光 照度 变化 自动 调节 
照度 ; 
2 ”办公 室 的 工作 区 域 ， 公 共 建 筑 的 楼 梯 间 、 走 道 等 场所 ， 
可 按 使 用 需求 自动 开关 灯 或 调 光 ; 

3 地 下 车库 宜 按 使 用 需求 自动 调节 照度 ; 

4 门厅、 大堂 、 电 梯 厅 等 场所 ， 宜 采用 夜间 定时 降低 照度 
的 自动 控制 装置 。 

7.3.8 大 型 公共 建筑 宜 按 使 用 需求 采用 适宜 的 自动 ( 含 智能 控 
il) 照明 控制 系统 。 其 智能 照明 控制 系统 宜 具 备 下 列 功能 : 

1 宜 具 备 信息 采集 功能 和 多 种 控制 方式 ， 并 可 设置 不 同 场 
景 的 控制 模式 ; 

2 当 控 制 照明 装置 时 ， 宣 具备 相 适 应 的 接口 ; 

3 可 实时 显示 和 记录 所 控 照 明 系 统 的 各 种 相关 信息 并 可 自 
动 生成 分 析 和 统计 报表 ; 

4 宜 具 备 良 好 的 中 文人 机 交互 界面 ; 

5 宜 预 留 与 其 他 系统 的 联动 接口 。 


ວວ 


附录 A 统一 眩光 值 (UGR) 


A.0.1 室内 照明 场所 的 统一 眩光 值 (UGR) 计 算 应 符合 下 列 规 定 : 
1 当 灯 具 发 光 部 分 面积 为 0. 005m <S<1. 5m? 时 ， 统 一 
眩光 值 (UGR)〉 应 按 下 式 进行 计算 : 


UGR = 8 2: «25 
背景 完 度 (cd/m 





(A. 0. 1-1) 
A: Ly 





w 一 一 每 个 灯具 发 光 部 分 对 观察 者 眼睛 所 形成 的 立体 角 
(图 A.0.1-la) (sr); 
L .一 一 灯具 在 观察 者 眼睛 方向 的 亮度 〈 图 A.0.1-1b) 
(cd/m?) ; 
P 一 一 每 个 单独 灯具 的 位 置 指数 。 





(a) 灯具 与 观察 者 关系 示意 图 (b) 灯具 发 光 中 心 与 观察 者 眼睛 
连 线 方 向 示意 图 


图 A. 0. 1-1 统一 眩光 值 计算 参数 示意 图 
1 一 灯具 发 光 部 分 ; 2 一 观察 者 眼睛 方向 ; 3 一 灯具 发 光 中 心 与 观察 者 
眼睛 连 线 ; 4 一 观察 者 ，5 一 灯具 发 光 表面 法 线 
2 对 发 光 部 分 面积 小 于 0. 005m 的 简 灯 等 光源 ， 统 一 眩光 
值 应 按 下 列 公 式 进行 计算 : 
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0..25. : .2001. 








UGR = 8lg 92, SOs (A. 0. 1-2) 
Li = E; (A. 0. 1-3) 
x 
rs (A. 0.1-4) 
* Å» cosa i 
— A, Z 
ມ້ 2 (A. 0. 1-5) 


AP: Lo 一 一 背景 亮度 (cd/m); 
1 一 一 灯具 发 光 中 心 与 观察 者 眼睛 连 线 方向 的 灯具 发 光 
强度 (cd); 
P 一 一 每 个 单独 灯具 的 位 置 指数 ， 位 置 指数 应 按 H/R 和 
T/R 坐标 系 (图 A. 0. 1-2) 及 表 A.0. 1 确定 ; 
FF 一 一 观察 者 眼睛 方向 的 间接 照度 (Ax); 
灯具 在 观察 者 眼睛 方向 的 投影 面积 (m); 
灯具 表面 法 线 与 其 中 心 和 观察 者 眼睛 连 线 所 夹 的 
角度 C); 
A 一 一 灯具 发 光 部 分 在 观察 者 眼睛 方向 的 表 观 面积 Gm’); 
一 一 灯具 发 光 部 分 中 心 到 观察 者 眼睛 之 间 的 距离 (m). 
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图 A. 0. 1-2 以 观察 者 位 置 为 原点 的 
位 置 指数 坐标 系统 CR, T, H) 
1 一 灯具 中 心 ; 2 一 视线 ; 3 一 水 平面 ;4 一 观测 者 
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A. 0.2 统一 眩光 值 (UGR) 的 应 用 条 件 应 符合 下 列 规定 : 

1 UGR 适用 于 简单 的 立方 体形 房间 的 一 般 照 明 装 置 设计 ， 
不 应 用 于 采用 间接 照明 和 发 光 天 棚 的 房间 ; 

2 灯具 应 为 双 对 称 配 光 ; 

3 坐姿 观测 者 眼睛 的 高 度 应 取 1. 2m， 站 姿 观 测 者 眼睛 的 高 
度 应 取 1.5m; 

4 观测 位 置 应 在 纵向 和 横向 两 面 墙 的 中 点 ， 视 线 应 水 平 朝 
前 观测 ; 

5 房间 表面 应 为 大 约 高 出 地 面 0.75m 的 工作 面 、 灯 具 安 装 
表面 以 及 此 两 个 表面 之 间 的 墙 面 。 
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附录 B 防 光 值 CGR) 


B.0.1 体育 场馆 的 眩光 值 (ຜ 应 按 下 列 公 式 进行 计算 : 





La 
GR = 27 + 2ale( 1 ) (8. 0. 1-1) 
" 
Lu = 102, GF BO 
Le = 0. 035Le, (B. 0. 1-3) 
= ,三 
Lis Etan ສຈີ (B. 0. 1-4) 
式 中 : Lu 一 一 由 灯具 发 出 的 光 直 接 射 向 眼睛 所 产生 的 光 幕 亮度 
(cd/m’ ) ; 
L.. 一 一 由 环境 引起 直接 入 射 到 眼睛 的 光 所 产生 的 光 幕 亮 
BE (cd/m?); 


Fw 一 一 观察 者 眼睛 上 的 照度 ， 该 照度 是 在 视线 的 垂直 面 
上 ， 由 第 i 个 光源 所 产生 的 照度 (Ax); 
0 一 一 观察 者 视线 与 第 i 个 光源 入 射 在 眼 上 方 所 形成 的 
角度 C); 
7 一 一 光源 总 数 ; 
ງ 可 看 到 的 水 平 照射 场地 的 平均 亮度 (cd/m); 
tora 一 一 照射 场地 的 平均 水 平 照 度 (dx); 
o 一 一 漫 反射 时 区 域 的 反射 比 ; 
Qo—1 个 单位 立体 角 (sr). 
B. 0.2 有 眩光 值 (GR) 的 应 用 条 件 应 符合 下 列 规定 : 
1 本 计算 方法 应 为 常用 条 件 下 ， 满 足 照度 均匀 度 的 体育 场 
馆 的 各 种 照明 布 灯 方式 ; 
2 应 采用 于 视线 方向 低 于 眼睛 高 度 ; 
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3 看 到 的 背景 应 是 被 照 场 地 ; 

4 有 眩光 值 计 算 用 的 观察 者 位 置 可 采用 计算 照度 用 的 网 格 位 
置 ， 或 采用 标准 的 观察 者 位 置 ; 

5 可 按 一 定数 量 角 度 间 隔 〈5 ……45 ) 转动 选取 一 定数 量 
观察 方向 。 
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本 标准 用 词 说 明 


1 为 便于 执行 本 标准 条 文 时 区 别 对 待 ， 对 要 求 严格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 ， 
D 表示 很 严格 ， 非 这 样 做 不 可 的 ， 
正面 词 采 用 “必须 ”， 反 面 词 采用 “严禁 ”; 
D 表示 严格 ， 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 ， 
正面 词 采 用 “应 ”， 反 面 词 采用 “不 应 ”或 “不 得 ”， 
D 表示 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 ， 
正面 词 采用 “ 宜 ”， 反 面 词 采用 “不 宜 ”; 
D 表示 有 选择 ， 在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ， 采 用 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 “应 符 
合 sos00. 的 规定 ”或 “应 按 ……… 执行 ”。 
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中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 


建筑 照明 设计 标准 
GB 50034 - 2013 


条 文 wi AA 


修订 说明 


《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 2013， 经 住房 和 城乡 建设 
部 2013 年 11 月 29 日 以 第 243 号 公告 批准 、 发 布 。 

本 标准 是 在 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 2004 的 基础 
上 修订 而 成 ， 上 一 版 的 主编 单位 是 中 国 建筑 科学 研究 院 ， 参 编 单 
位 是 中 国航 空 工业 规划 设计 研究 院 、 北 京 建筑 工程 学 院 、 北 京 市 
建筑 设计 研究 院 、 华 东 建 筑 设计 研究 院 有 限 公 司 、 中 国 建筑 东北 
设计 研究 院 、 中 国 建筑 西北 设计 研究 院 、 中 国 建筑 西南 设计 研究 
院 、 广 州 市 设计 院 、 中 国电 子 工程 设计 院 、 佛 山 电 器 照明 股份 有 
限 公 司 、 浙 江 阳 光 集 团 股份 有 限 公 司 、 华 星光 电 实 业 有 限 公 司 、 
广州 市 九 佛 电器 实业 有 限 公 司 、 飞 利 浦 (中 国 ) 投资 有 限 公 司 、 
通用 (中国) 电气 照明 有 限 公 司 、 索 恩 照 明 (广州 ) 有 限 公司 ， 
主要 起 草 人 是 赵 建 平 、 张 绍 纲 、 李 景色 、 任 元 会 、 李 德 富 、 
Æ 猛 、 李 国宾 、 王 金 元 、 杨 德 才 、 钟 景 华 、 徐 建 兵 、 周 名 嘉 、 
张建平 、 Xi Or. wk OR. BRAM. tO. KAE, BPS. 
姚 梦 明 、 顾 ໄ້. ຊ 华 。 

本 标准 修订 的 主要 技术 内 容 是 : 

1. 修改 了 原 标准 规定 的 照明 功率 密度 限 值 ; 

2. 补充 了 图 书馆 、 博 览 、 会 展 、 交 通 、 金 融 等 公共 建筑 的 
照明 功率 密度 限 值 ; 

3. 更 严格 地 限制 了 白炽 灯 的 使 用 范围 ; 

4. 增加 了 发 光 二 极 管 灯 应 用 于 室内 照明 的 技术 要 求 ; 

5. 补充 了 科技 馆 、 美 术 馆 、 金 融 建筑 、 宿 舍 、 老 年 住宅 、 
公寓 等 场所 的 照明 标准 值 ; 

6. 补充 和 完善 了 照明 节能 的 控制 技术 要 求 ; 

7. 补充 和 完善 了 眩光 评价 的 方法 和 范围 ; 
66 


8. 对 公共 建筑 的 名 称 进行 了 规范 统一 。 

本 标准 修订 过 程 中 ， 标 准 编 制 组 进行 了 广泛 调查 研究 ， 总 结 
了 我 国 工程 建设 实践 经 验 ， 同 时 参考 了 有 关 国 际 标准 和 国外 先进 
标准 ， 并 广泛 征求 意见 。 

为 便于 广大 设计 、 施 工 、 科 研 、 学 校 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 
本 标准 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 , 《建筑 照明 设计 标准 》 编 
制 组 按 章 、 节 、 条 顺序 编制 了 本 标准 的 条 文 说 明 ， 对 条 文 规定 的 
目的 、 依 据 以 及 执行 中 需要 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 ， 并 看 重 对 强 
制 性 条 文 的 强制 性 理由 做 了 解释 。 但 是 ， 本 条 文 说 明 不 具备 与 标 
准 正文 同等 的 法 律 效力 ， 仅 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 标 准 规定 的 
参考 。 
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2 Ñ 46 


本 章 编列 了 本 标准 引用 的 术语 ， 共 55 条 ， 术 语 主 要 引 上 自行 
业 标 准 《 建 筑 照 明 术 语 标 准 》JGJ/T 119 - 2008。 其 中 2. 1. 55 条 
引 自 IESNA 手册 第 十 版 第 九 章 照 明 计算 部 分 。 
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3 基本 规定 


3.1 照明 方式 和 种 类 


3.1.1 照明 方式 可 分 为 : 一 般 照 明 、 局 部 照明 、 混 合照 明和 重 
点 照明 。 本 条 规定 了 确定 照明 方式 的 原则 。 

1 为 照 亮 整个 场所 ， 均 应 采用 一 般 照 明 ; 

2 同一 场所 的 不 同 区 域 有 不 同 照度 要 求 时 ， 为 节约 能 源 ， 
贯彻 照度 该 高 则 高 、 该 低 则 低 的 原则 ， 应 采用 分 区 一 般 照 明 ; 

3 ”对 于 部 分 作业 面 照度 要 求 高 ， 但 作业 面 密度 又 不 大 的 场 
所 ， 若 只 采用 一 般 照 明 ， 会 大 大 增加 安装 功率 ， 因 而 是 不 合理 
的 ， 应 采用 混合 照明 方式 ， 即 增加 局 部 照明 来 提高 作业 面 照 度 ， 
以 节约 能 源 ， 这 样 做 在 技术 经 济 方面 是 合理 的 ; 

4 在 一 个 工作 场所 内 ， 如 果 只 采用 局 部 照明 会 形成 亮度 分 
布 不 均匀 ， 从 而 影响 视觉 作业 ， 故 不 应 只 采用 局 部 照明 ; 

5 在 商场 建筑 、 博 物 馆 建 筑 、 美 术 馆 建筑 等 的 一 些 场所 ， 
需要 突出 显示 某 些 特定 的 目标 ， 采 用 重点 照明 提高 该 目标 的 
照度 。 

3.1.2 本 条 规定 了 确定 照明 种 类 的 原则 。 

2 本 条 规定 了 应 急 照 明 的 种 类 和 设计 要 求 。 

1) 备用 照明 是 在 当 正 常 照 明 因 电源 失效 后 ， 可 能 会 造成 
爆炸 、 火 灾 和 人 身 伤 亡 等 严重 事故 的 场所 ， 或 停止 工 
作 将 造成 很 大 影响 或 经 济 损失 的 场所 而 设 的 继续 工作 
用 的 照明 ,或 在 发 生火 灾 时 为 了 保证 消防 作用 能 正常 
进行 而 设置 的 照明 。 

2) 安全 照明 是 在 正常 照明 因 电源 失效 后 ， 为 确保 处 于 洪 
在 危险 状态 下 的 人 员 安 全 而 设置 的 照明 ， 如 使 用 圆 盘 
锯 等 作业 场所 。 
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3) 玖 散 照 明 是 在 正常 照明 因 电 源 失效 后 ， 为 了 避免 发 生 
意外 事故 ， 而 需要 对 人 员 进 行 安全 玻 散 时 ， 在 出 口 和 
通道 设置 的 指示 出 口 位 置 及 方 回 的 疏散 标志 灯 和 为 照 
完 跑 散 通 道 而 设置 的 照明 。 

3 ”值班 照明 是 在 非 工作 时 间 里 ， 为 需要 夜间 值守 或 巡视 值 
班 的 车 间 、 商 店 营业 厅 、 展 厅 等 场所 提供 的 照明 。 它 对 照度 要 求 
不 高 ， 可 以 利用 工作 照明 中 能 单独 控制 的 一 部 分 ， 也 可 利用 应 急 
照明 ， 对 其 电源 没有 特殊 要 求 。 

4 ”在 重要 的 厂区 、 库 区 等 有 警戒 任务 的 场所 ， 为 了 防范 的 
需要 ， 应 根据 警戒 范围 的 要 求 设置 警卫 照明 。 

5 在 飞行 区 域 建 设 的 高 楼 、 烟 向 、 水 塔 以 及 在 飞机 起 飞 和 
降落 的 航道 上 等 ， 对 飞机 的 安全 起 降 可 能 构成 威胁 ， 应 按 民航 部 
门 的 规定 ， 装 设 障 碍 标志 灯 ; 船舶 在 夜间 航行 时 航道 两 侧 或 中 间 
的 建筑 物 、 构 筑 物 等 ， 可 能 危及 航行 安全 ， 应 按 交通 部 门 有 关 规 
定 ， 在 有 关 建 筑 物 、 构 筑 物 或 障碍 物 上 装 设 障 碍 标志 灯 


3.2 照明 光源 选择 


3.2.1 在 选择 光源 时 ， 不 单 是 比较 光源 价格 ， 更 应 进行 全 寿命 
期 的 综合 经 济 分 析 比 较 ， 因 为 一 些 高 效 、 长 寿命 光源 ， 虽 价格 较 
高 ， 但 使 用 数量 减少 ， 运 行 维护 费用 降低 ， 经 济 上 和 技术 上 是 合 
理 的 。 

3.2.2 本 条 是 选择 光源 的 一 般 原 则 。 

1 WE (二 26mm) 直 管 形 三 基色 荧光 灯光 效 高 、 寿 命 长 、 
显 色 性 较 好 ， 适 用 于 灯具 安装 高 度 较 低 (通常 情况 灯具 安装 高 度 
低 于 8m) 的 房间 如 办 公 室 、 教 室 、 会 议 室 、 诊 室 等 房间 ， 以 及 
轻 工 、 纺 织 、 电 子 、 仪 表 等 生产 场所 。 

2 商店 营业 厅 宜 用 细 管 〈 委 26mm) 直 管 形 三 基色 荧光 灯 
REME 〈 盖 26mm) 荧光 灯 ， 以 节约 能 源 ; 小 功率 的 金属 卤化 
物 灯 因 其 光 效 高 、 寿 命 长 和 显 色 性 好 ， 可 用 于 商店 照明 。 发 光 二 
极 管 灯 具有 光线 集中 ， 光 束 角 小 的 特点 ， 更 适合 用 于 重点 照明 。 
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近年 来 半导体 照明 技术 快速 发 展 ， 然 而 产品 尚未 成 熟 ， 在 诸 
如 颜色 一 致 性 、 色 漂移 以 及 光 生 物 安 全 等 诸多 领域 还 存在 争议 ; 
且 根 据 美国 能 源 部 《半导体 照明 在 通用 照明 领域 的 节能 潜力 
(Energy Savings Potential of Solid— State Lighting in General Il- 
lumination Applications)》 报 告 预计 ， 发 光 二 极 管 灯 需 到 2020 
年 才能 逐步 成 为 室内 照明 应 用 中 的 主流 照明 产品 之 一 〈 见 表 1). 
因此 本 次 标准 修订 中 ， 对 于 办 公 室 等 室内 空间 暂 不 将 发 光 二 极 管 
灯 作 为 推荐 使 用 光源 。 


表 1 美国 能 源 部 半导体 照明 市 场 发 展 预测 分 析 表 





注 : + 市 场 份额 按照 流明 乘 以 小 时 来 进行 计算 。 


3 灯具 安装 高 度 较 高 的 场所 (通常 情况 灯具 安装 高 度 高 于 
8m) 应 采用 金属 商人 化物 灯 或 高 压 钠灯 或 高 频 大 功率 细 管 直 管 菊 
光 灯 。 金 属 商 化 物 灯具 有 显 色 性 好 、 光 效 高 、 寿 命 长 等 优点 ， 因 
而 得 到 普遍 应 用 ， 而 高 压 钠灯 光 效 更 高 ， 寿 命 更 长 ， 价 格 较 低 ， 
但 其 显 色 性 差 ， 可 用 于 辨 色 要 求 不 高 的 场所 ， 如 锻 工 车 间 、 炼 铁 
车 间 、 材 料 库 、 成 品 库 等 。 高 频 大 功率 细 管 直 管 荧光 灯具 有 高 光 
通 、 寿 命 长、 高 显 色 性 等 优点 ， 特 别 是 其 可 瞬时 启动 的 特点 ， 克 
服 了 金属 商 化 物 灯 或 高 压 钠灯 再 启动 时 间 过 长 的 缺点 。 

4 ”发光 二 极 管 灯 和 紧凑 型 区 光 灯 比 白炽 灯 和 商 铝 灯光 效 高 、 
寿命 长 ， 用 于 旅馆 的 客房 节能 效果 非常 显著 。 

5 国家 发 展 和 改革 委员 会 等 五 部 门 2011 年 发 布 了 “中 国 逐 
步 淘 状 白 炽 灯 路 线 图 ”， 要 求 : 2011 年 11 月 1 日 至 2012 年 9 月 
30 日 为 过 渡 期 ，2012 年 10 月 1 日 起 禁止 进口 和 销售 100W 及 以 
上 普通 照明 白炽 灯 ，2014 年 10 月 1 日 起 禁止 进口 和 销售 60W 
及 以 上 普通 照明 白炽 灯 ，2015 年 10 月 1 日 至 2016 年 9 月 30 日 
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为 中 期 评估 期 ，2016 年 10 月 1 日 起 禁止 进口 和 销售 15W 及 以 
上 普通 照明 白炽 灯 ， 或 视 中 期 评估 结果 进行 调整 。 通 过 实施 路 线 
图 ， 将 有 力促 进 中国 照 明 电器 行业 健康 发 展 ， 取 得 良好 的 节能 减 
排 效 果 。 故 建筑 室内 照明 一 般 场 所 不 应 采用 普通 照明 白炽 灯 ， 但 
在 特殊 情况 下 ， 其 他 光源 无 法 满足 要 求 需 采用 时 ， 应 采用 60W 
以 下 的 白炽 灯 。 

3.2.3 应 急 照明 采用 荧光 灯 、 发 光 二 极 管 灯 等 ， 因 在 正常 照明 
Dor FEET AY Ee JL A IA BE A; XF eo a KT A SRA AG 
二 极 管 灯 。 而 采用 高 强度 气体 放电 灯 达 不 到 上 述 的 要 求 。 

3.2.4 显 色 性 要 求 高 的 场所 ， 应 采用 显 色 指数 高 的 光源 ， 如 采 
FAR, 大 于 80 的 三 基色 稀土 荧光 灯 ; 显 色 指数 要 求 低 的 场所 ， 可 
采用 显 色 指 数 较 低 而 光 效 更 高 、 寿 命 更 长 的 光源 。 


3.3 照明 灯具 及 其 附属 装置 选择 


3.3.1 强制 性 产品 认证 制度 ， 是 国家 为 保护 广大 消费 者 人 身 和 
动 植物 生命 安全 ， 保 护 环境 、 保 护 国 家 安全 ， 依 照 法 律 法 规 实施 
的 一 种 产品 合格 评定 制度 ， 它 要 求 产 品 必 须 符合 国家 标准 、 规 范 
和 技术 法 规 。 强 制 性 产品 认证 ， 是 通过 制定 强制 性 产品 认证 的 产 
品目 录 和 实施 强制 性 产品 认证 程序 ， 对 列 人 《目录 》 中 的 产品 实 
施 强制 性 的 检测 和 审核 。 凡 列 人 强制 性 产品 认证 目录 内 的 产品 ， 
没有 获得 指定 认证 机 构 的 认证 证 书 ， 没 有 按 规定 标明 认证 标志 ， 
一 律 不 得 进口 、 不 得 出 厂 销售 和 在 经 营 服 务 场所 使 用 。 我 国 把 室 
内 普通 照明 灯具 、 镇 流 器 都 列 入 强制 性 产品 认证 目录 内 。 
3.3.2 本 条 规定 了 荧光 灯 灯 具 、 高 强度 气体 放电 灯 和 发 光 二 极 
管 灯 灯 具 的 最 低 效 率 或 效能 值 ， 以 利于 节能 ， 这 些 规定 仅 是 最 低 
允许 值 。 传 统 的 奖 光 灯 灯 具 、 高 强度 气体 放电 灯 能 够 单独 检测 出 
光源 和 整个 灯具 所 发 出 的 总 光 通 量 ， 这 样 可 以 计算 出 灯具 的 效 
率 ; 但 发 光 二 极 管 灯 不 能 单独 检测 出 发 光 体 发 出 的 光 通 量 ， 只 能 
计算 出 整个 灯具 所 发 出 的 总 光 通 量 ， 因 此 总 光 通 量 除 以 系统 消耗 
的 功率 就 得 到 了 效能 。 这 些 值 是 根据 我 国 现 有 灯具 效率 或 效能 水 
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平 制订 的 。 

3.3.3 从 2009 年 1 月 1 日 起 现行 国家 标准 《灯具 第 1 部 
分 : 一 般 要 求 与 试验 》GB 7000. 1 - 2007 强制 性 国标 开始 正式 实 
施 ，0 类 灯具 已 停止 使 用 。 按 该 标准 给 出 灯具 防 电击 分 类 为 0 
类 、 工 类 、[ 类 和 亚 类 。0 类 灯具 已 停止 生产 、 销 售 和 使 用 ， 因 
为 这 种 灯具 仅 依 靠 基本 绝缘 来 防护 直接 接触 的 电击 ， 而 不 能 绝缘 
失效 使 灯具 外 露 可 导电 部 分 带电 导致 间接 接触 的 电击 。0 类 灯具 
停止 使 用 ， 就 只 能 选用 II 、 工 和 焉 类 灯具 。 实 际 应 用 最 多 的 是 工 
类 灯具 ， 工 类 灯具 除 基本 绝缘 外 ， 还 有 一 种 附加 措施 ， 即 外 露 可 
导电 部 分 应 连接 PE 线 以 接地 。 而 具有 双 层 绝缘 或 加 强 绝缘 的 
类 灯具 ， 和 采用 安全 特 低 电 压 〈SELV) 供电 的 严 类 灯具 则 使 用 
较 少 ， 多 用 于 局 部 照明 (如 台灯、 工作 灯 、 手 提 灯 等 )。 

3.3.4 本 条 为 几 种 特殊 照明 场所 ， 分别 规定 了 对 采用 光源 、 灯 
具 的 要 求 ， 其 依据 是 : 

1 在 特别 潮湿 的 场所 当 光 源 点 燃 时 由 于 温度 升 高 ， 在 灯具 
内 产生 正 压 ， 而 光源 熄灭 后 ， 由 于 灯具 冷却 ， 内 部 产生 负 压 ， 将 
潮气 吸入 ， 容 易 使 灯具 内 积 水 。 因 此 ， 规 定 在 特别 潮湿 场所 应 采 
用 相应 要 求 的 灯具 。 

2 不 同 腐蚀 性 物质 的 环境 ， 灯 具 选 择 可 参照 行业 标准 《化 
工 企业 腐蚀 环境 电力 设计 规程 》HG/T 20666 - 1999 的 规定 ， 该 
规程 规定 了 不 同 腐蚀 环境 的 灯具 类 型 。 

3 在 高 温 场 所 ， 宜 采用 带 散 热 构 造 和 措施 的 灯具 ， 或 带 散 
热 孔 的 开 敞 式 灯 具 。 

4 在 多 尘埃 的 场所 ， 应 选择 防 侍 型 灯具 (IP5X) 或 侍 密 型 
灯具 (1062) 。 

6 在 震动 和 摆动 较 大 的 场所 ， 由 于 震动 对 光源 寿命 影响 较 
大 ， 甚 至 可 能 使 光源 或 附件 自动 松 脱 掉 下， 既 不 安全 ， 又 增加 了 
维修 工作 量 和 费用 ， 因 此 ， 在 此 种 场所 应 采用 防震 型 软 性 连接 的 
灯具 或 防震 的 安装 措施 ， 并 在 灯具 上 加 保护 网 或 灯 单 防护 膜 等 措 
施 ， 以 防止 光源 或 附件 掉 下 。 
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7 光源 可 能 受到 机 械 损伤 或 自行 脱落 ， 而 导致 人 员 伤 害 和 
财物 损失 的 ， 应 采用 有 保护 网 的 灯具 。 如 高 大 工业 厂房 等 场所 。 

8 在 有 爆炸 危险 的 场所 使 用 的 灯具 ， 应 符合 现行 国家 标准 
《爆炸 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》GB 50058 的 规定 ; 在 有 火灾 
危险 场所 使 用 的 灯具 ， 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规 
范 》GB 50016 的 规定 。 

9 在 有 洁净 要 求 的 场所 ， 应 安装 不 易 积 尘 和 易于 擦拭 的 洁 
净 灯 具 ， 以 有 利于 保持 场所 的 洁净 度 ， 并 减少 维护 工作 量 和 
费用 。 

1 在 博物 馆 展 室 或 陈列 柜 等 场所 ， 对 于 需 防 止 紫 外 线 作用 
的 彩绘 、 织 品 等 展品 ， 需 采用 能 隔 紫 外 线 的 灯具 或 无 紫外 线 
光源 。 

3.3.6 本 条 说 明 选 择 镇 流 器 的 原则 : 

1 荧光 灯 应 配 用 电子 镇 流 器 或 节能 电感 镇 流 器 ， 不 应 配 用 
功 耗 大 的 传统 电感 镇 流 器 ， 以 提高 能 效 。 应 满足 现行 国家 标准 
《 管 形 荧光 灯 镇 流 器 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》GB 17896 节能 评价 
值 的 要 求 。 

2 采用 高 频 电 子 镇 流 器 可 减少 频 办 的 影响 ， 高 频 电 子 镇 流 
器 ， 通 常用 几 十 千 赫 兹 频率 的 电流 供给 灯 管 ， 其 频 内 影响 大 大 
降低 。 

3 电子 镇 流 器 采用 半导体 器 件 ， 容 易 带 来 电磁 干扰 和 高 次 
谐 波 ， 而 当前 这 类 产品 使 用 量 很 大 ， 生 产 企业 众多 ， 产 品质 量 良 
鞠 不 齐 ， 导 致 对 无 线 电 、 通 信和 系统 和 测量 仪表 的 骚扰 以 及 其 他 不 
良 后 果 ， 因 此 强调 选用 的 电子 镇 流 器 应 符合 电磁 兼容 性 、 谐 波 发 
射 限 值 的 国家 标准 的 相关 规定 。 

4 高 压 钠 灯 和 金属 贞 化 物 灯 配 用 节能 型 电感 镇 流 器 的 功 耗 
比 普 通电 感 镇 流 器 低 很 多 ， 其 节能 效果 明显 。 这 类 光源 的 电子 镇 
流 器 尚 不 够 稳定 ， 暂 不 宜 普 遍 推广 应 用 ， 对 于 功率 较 小 的 高 压 钠 
灯 和 人 金属 谭 化 物 灯 ， 可 配 用 电子 镇 流 器 ， 目 前 这 种 产品 的 质量 多 
数 能 满足 要 求 。 在 电压 偏差 大 的 场所 ， 采 用 高 压 钠灯 和 人 金属 讽 化 
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物 灯 时 ， 为 了 节能 和 保持 光 输 出 稳定 ， 延 长 光源 寿命 ， 宜 配 用 恒 
DRR VLAE o 

3.3.7 高 强度 气体 放电 灯 的 触发 器 ， 一 般 是 与 灯具 装 在 一 起 的 ， 
但 有 时 由 于 安装 、 维 修 上 的 需要 或 其 他 原因 ， 也 有 分 开设 置 的 。 
此 时 ， 触 发 器 与 灯具 的 间距 越 小 越 好 。 当 两 者 间距 大 时 ， 触 发 器 
不 能 保证 气体 放电 灯 正 常 启动 ， 这 主要 是 由 于 线路 加 长 后 ， 导 线 
间 分 布 电容 增 大 ， 从 而 触发 脉冲 电压 衰减 而 造成 的 ， 故 触发 器 与 
光源 的 安装 距离 应 符合 制造 厂家 对 产品 的 要 求 。 
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4 照明 数量 和 质量 


4.1 R 度 


4.1.1 本 条 规定 了 常用 照度 标准 值 分 级 ， 该 分 级 是 参照 CIE 标 
准 《 室 内 工作 场所 照明 》S 008/E - 2001 确定 的 。 在 主观 效果 上 
明显 感觉 到 照度 最 小 变化 的 照度 差 大 约 为 1. 5 倍 。 为 了 适合 我 国 
情况 ， 照 度 分 级 向 低 延 伸 到 0. 51x。 
4.1.2 本 条 根据 视觉 条 件 等 要 求 列 出 了 需要 提高 照度 的 条 件 ， 
但 不 论 符合 几 个 条 件 ， 只 能 提高 一 级 。 
4.1.3 本 条 根据 视觉 条 件 等 要 求 列 出 了 需要 降低 照度 的 条 件 ， 
但 不 论 符合 几 个 条 件 ， 只 能 降低 一 级 。 
4.1.4 作业 面 邻 近 周 围 的 照度 与 作业 面 的 照度 有 关 ， 知 作业 面 
周围 照度 分 布 迅 速 下 降 ， 会 引起 视觉 困难 和 不 和 舒适， 为 了 提供 视 
BARRE (RE) 分 布 的 良好 平衡 ， 邻 近 周围 的 照度 值 不 得 低 于 
表 4.1.4 的 数值 。 此 表 参 照 CIE 标准 《室内 工作 场所 照明 》S 
008/E - 2001 确定 。 
4.1.5 房间 内 的 通道 和 其 他 非 作 业 区 域 的 一 般 照明 的 照度 不 宜 
低 于 作业 面 邻 近 周 围 照 度 值 的 1/3 的 规定 是 参照 《室内 工作 场所 
照明 》EN 12464-1 (2011) 制订 的 。 作 业 面 区 域 、 作 业 面 邻近 
周围 区 域 、 作 业 面 的 背景 区 域 见 图 1. 
4. 1.6 为 使 照明 场所 的 实际 照度 水 平 不 低 于 规定 的 维持 平均 照 
度 值 ， 照 明 设 计 计 算 时 ， 应 考虑 因 光 源 光 通 量 的 衰减 、 灯 具 和 房 
间 表 面 污 染 引 起 的 照度 降低 ， 为 此 应 计 入 本 标准 表 4. 1. 6 的 维护 
系数 。 

1 因 光 源 光 通 量 衰减 的 维护 系数 ， 按 照 光 源 实际 使 用 寿命 
达到 其 平均 寿命 70% 时 来 确定 。 

2 灯具 污染 的 维护 系数 的 取 值 与 灯具 擦拭 周期 有 有关。 美国 、 
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图 1 作业 面 区域 、 作 业 面 邻近 周围 
区 域 、 作 业 面 的 背景 区 域 关 系 
1 一 作业 面 区 域 ，2 一 作业 面 邻 近 周 围 区 域 (作业 面 外 
宽度 不 小 于 0. 5m 的 区 域 ); 3 一 作业 面 的 背景 区 域 
〈 作 业 面 邻近 周围 区 域外 宽度 不 小 于 3m 的 区 域 ) 


俄罗斯 等 国家 规定 擦拭 周期 为 1 一 4 次 /年 ， 本 标准 规定 了 2 一 3 
次 /年 。 

3 维护 系数 是 根据 对 50 个 照明 场所 的 实测 结果 并 综合 以 上 
因素 而 确定 的 ， 同 时 与 原 标准 规 定 的 维护 系数 值 相同 。 
4.1.7 考虑 到 照明 设计 时 布 灯 的 需要 和 光源 功率 及 光 通 量 的 变 
化 不 是 连续 的 这 一 实际 情况 ， 根 据 我 国 国情 ， 规 定 了 设计 照度 值 
与 照度 标 值 比较 ， 可 有 一 10% 一 十 10%% 的 偏差 。 此 偏差 适用 于 装 
10 个 灯具 以 上 的 照明 场所 ; 当 小 于 或 等 于 10 个 灯具 时 ， 人 允许 适 


4.2 照度 均匀 度 


4.2.1 有 电视 转播 要 求 的 体育 场馆 的 照度 均匀 度 是 参照 CIE 出 
版 物 《 体 育 赛事 中 用 于 彩电 和 摄影 照明 的 实用 设计 指南 》 
No. 169 (2005) 制订 的 。 

4.2.2 无 电视 转播 要 求 的 体育 场馆 可 进行 业余 训练 、 专 业 训练 
及 业余 比赛 、 专 业 比 赛 等 。 本 条 是 参照 CIE 出 版 物 《 体 育 赛事 


“8 


中 用 于 彩电 和 摄影 照明 的 实用 设计 指南 》No. 169 (2005) 制 
订 的 。 

4.3 眩光 限制 
4.3.1 为 限制 视野 内 过 高 亮度 或 亮度 对 比 引 起 的 直接 眩光 ， 规 
定 了 直接 型 灯具 的 遮光 角 ， 其 角度 值 参 照 CIE 标准 《室内 工作 
场所 照明 》S 008/E - 2001 的 规定 制定 的 。 遮 光 角 示意 见 图 2, 
其 中 y 角 为 遮光 角 。 





ເນ... ເ?) (ບ) ກ້, A RF FE KT Hd (c)# MEAT 


图 2 GA aN 


4.3.2 由 特定 表面 产生 的 反射 而 引起 的 有 眩光， 通常 称 为 光 幕 反 
射 和 反射 眩光 。 它 将 会 改变 作业 面 的 可 见 度 ， 往 往 是 有 害 的 ， 可 
采取 以 下 的 措施 来 减少 光 幕 反射 和 反射 眩光 。 

1 从 灯具 和 作业 面 的 布置 方面 考虑 ， 避 免 将 灯具 安装 在 易 
形成 眩光 的 区 内 。 

2 从 房间 表面 装饰 方面 考虑 ， 采 用 低 光 泽 度 的 表面 装饰 
材料 。 

3 ”从 限制 眩光 的 方面 考虑 ， 应 限制 灯具 表面 亮度 不 宜 过 高 。 

4 为 了 得 到 合适 的 室内 亮度 分 布 ， 同 时 避免 因为 过 分 考虑 
节能 或 使 用 LED 照明 系统 而 造成 的 室内 亮度 分 布 的 过 于 集中 ， 
对 塔 面 和 顶棚 的 平均 照度 有 所 要 求 。 本 条 是 参照 《室内 工作 场所 
照明 》EN12464-1 (2011) 制订 的 。 
4.3.3 由 于 计算 机 显示 器 质量 的 不 断 提高 ， 在 显示 器 上 的 反射 
有 眩光 限制 要 求 有 所 降低 ， 因 此 本 标准 中 参照 欧洲 标准 《室内 工作 


79 


场所 照明 》EN 12464-1 (2011) 中 的 要 求 ， 对 灯具 的 平均 亮度 
限 值 根据 显示 器 屏 幕 的 亮度 重新 规定 。 


4.4 光源 颜色 


4.4.1 本 条 是 根据 CIE 标准 《室内 工作 场所 照明 》S 008/E - 
2001 的 规定 制订 的 。 光 源 的 颜色 外 貌 是 指 灯 发 射 的 光 的 表 观 颜 
f 〈 灯 的 色 品 )， 即 光源 的 色 表 ， 它 用 光源 的 相关 色温 来 表示 。 
色 表 的 选择 与 心理 学 、 美 学 问题 相关 ， 它 取决 于 照度 、 室 内 各 表 
面 和 家 具 的 颜色 、 气 候 环境 和 应 用 场所 条 件 等 因素 。 通 常 在 低 照 
度 场 所 宜 用 上 暖色 表 ， 中 等 照度 用 中 间 色 表 ， 高 照度 用 冷色 表 ; 73 
SE tik Be SUR ARTE FF BY ER; 而 在 寒冷 条 件 下 喜欢 暖色 表 ; 
一 般 情况 下 ， 采 用 中 间 色 表 。 适 用 场所 仅 列 举 了 部 分 房间 及 工作 
场所 ， 其 他 可 参照 执行 。 

4.4.2 本 条 是 根据 CIE 标准 《室内 工作 场所 照明 》S 008/ 
E-2001 的 规定 制订 的 。 该 标准 的 Ra 取 值 为 90、80、60、40 
和 20。 

4.4.3 选用 的 光源 间 的 颜色 偏差 应 尽量 小 ， 以 达到 最 佳 照明 效 
果 。 参 考 美国 国家 标准 研究 院 (ANSI C78. 376《 荧 光 灯 的 色 度 
要 求 》 要 求 的 荧光 灯 的 色 容 差 小 于 4 SDCM, 美国 能 源 部 
(DOE) 紧凑 型 荧光 灯 (CFL) 能 源 之 星 要 求 的 荧光 灯 的 色 容 差 
小 于 7 SDCM， 以 及 美国 国家 标准 研究 院 CANSD C38. 377 <E 
态 照明 产品 的 色 度 要 求 》 的 LED 产品 色 容 差 小 于 7 SDCM, 而 
我 国 现行 国家 标准 《 单 端 荧光 灯 性 能 要 求 》GB/T 17262 及 《 双 
端 荧 光 灯 性 能 要 求 》GB/T 10682 等 均 要 求 荧光 灯光 源 色 容 差 小 
于 5 SDCM。 根 据 国内 已 经 完成 的 发 光 二 极 管 灯 照 明 项 目的 使 用 
情况 ，7 SDCM 的 产品 仍然 可 以 被 轻易 觉察 出 颜色 偏差 ， 为 提高 
照明 质量 ， 在 本 标准 中 规定 不 应 大 于 5 SDCM, 

4.4.4 发 光 二 极 管 灯 用 于 室内 照明 具有 很 多 特点 和 优势 ， 在 未 
来 将 有 更 大 的 发 展 。 但 目前 发 光 二 极 管 灯 在 性 能 的 稳定 性 、 一 致 
性 方面 还 存在 一 定 的 缺陷， 相信 和 随 着 照明 技术 的 不 断 发 展 ， 产 品 
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将 更 加 成 熟 。 为 了 确保 室内 照明 环境 的 质量 ， 对 应 用 于 室内 照明 
的 发 光 二 极 管 灯 规 定 了 技术 要 求 。 

1 考虑 到 室内 照明 的 舒适 以 及 目前 发 光 二 极 管 灯光 生物 安 
全 的 考虑 ， 国 外 的 研究 证 明 色 温 大 于 4000K 可 具有 光 生 物 的 不 
安全 性 ， 提 出 色温 不 宜 高 于 4000K。 如 果 光 谱 中 红色 部 分 较为 缺 

会 导致 光源 复 现 的 色 域 大 大 减 小 ， 也 会 导致 照明 场景 呆板 、 
枯燥 ， 从 而 影响 照明 环境 质量 。 而 这 一 问题 对 于 蓝光 激发 黄 光 欧 
光 粉 发 光 的 发 光 二 极 管 灯 问题 尤为 突出 。 如 果 不 加 限制 势必 会 影 
响 室 内 光环 境 质量 ， 美 国 对 于 用 于 室内 照明 的 发 光 二 极 管 灯 也 限 
定 其 一 般 显 色 指数 R MEF 80， 特 殊 显 色 指 数 Ro 应 为 正 数 。 

2 根据 国家 标准 《均匀 色 空 间 和 色差 公式 》GB/T 7921 - 
2008 规定 ， 在 视觉 上 CIE 1976 均匀 色 度 标尺 图 比 CIE 1931 色 
品 图 颜色 空间 更 均匀 ， 为 控制 和 衡量 发 光 二 极 管 灯 在 寿命 期 内 的 
颜色 漂移 和 变化 ， 参 考 美国 能 源 部 (DOE) (LED 灯具 能 源 之 星 
认证 的 技术 要 求 》 的 规定 ， 要 求 LED 光源 寿命 期 内 的 色 偏 差 应 
在 CIE 1976 均匀 色 度 标尺 图 的 0. 00? 以 内 。 目 前 寿命 周期 暂 按 
上 照 点 燃 6000 小 时 考核 ， 随 着 半导体 照明 产品 性 能 的 不 断 发 展 或 
有 所 不 同 。 

3 为 控制 和 衡量 发 光 二 极 管 灯 在 空间 的 颜色 一 致 性 ， 人 参考 
美国 能 源 部 (DOE) 《LED 灯具 能 源 之 星 认 证 的 技术 要 求 》 的 
规定 。 


45 R $ bkk 


4.5.2 本 条 规定 的 房间 各 个 表面 反射 比 是 完全 参照 CIE 标准 
《室内 工作 场所 照明 》S 008/E-2001 的 规定 制订 的 。 制 订 本 规定 
的 目的 在 于 创造 一 恨 好 的 室内 光环 境 。 
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5 照明 标准 值 


51 一 般 规 定 


5.1.1 本 条 规定 照度 标准 值 是 指 维持 平均 照度 值 。 它 是 在 照明 
装置 必须 进行 维护 的 时 刻 ， 在 规定 表面 上 的 平均 照度 ， 这 是 为 确 
保 工 作 时 视觉 安全 和 视觉 功效 所 需要 的 照度 。 

5.1.2 各 类 照明 场所 的 统一 眩光 值 (UGR) 是 参照 CIE 标准 
《室内 工作 场所 照明 》S 008/E - 2001 的 规定 制订 的 。 此 计算 方 
法 根据 CIE 117 号 出 版 物 《 室 内 照明 的 不 舒适 眩光 》 (1995) 的 
公式 制订 。 但 由 于 上 述 计 算 方 法 对 于 小 光源 的 计算 不 准确 ， 从 而 
导致 无 法 对 此 类 光源 所 产生 的 不 舒适 眩光 进行 判定 。 但 随 着 简 
灯 、 发 光 二 极 管 灯 在 室内 的 大 量 应 用 ， 对 于 小 光源 眩光 评价 方法 
也 越 来 越 引 起 重视 。 因 此 ， 本 次 修订 依据 CIE 14? 号 出 版 物 《 小 
光源 、 特 大 光源 及 复杂 光源 的 眩光 》 (2002) 的 规定 进一步 补充 
了 小 光源 眩光 计算 方法 ， 填 补 了 这 一 空白 ， 从 而 保证 了 眩光 评价 
的 完整 性 。 

5.1.3 照度 均匀 度 在 某 种 程度 上 关系 到 照明 的 节能 ， 在 不 影响 
视觉 需求 的 前 提 下 ， 对 照度 均匀 度 比 原 标准 的 规定 有 所 降低 ， 强 
调 工 作 区 域 和 作业 区 域内 的 均匀 度 ， 而 不 要 求 整个 房间 的 均 勾 
度 。 本 标准 一 般 照 明 照 度 均匀 度 参照 欧洲 《室内 工作 场所 照明 》 
EN 12464-1 (2011) 制订 的 。 

5.1.4 此 计算 方法 依据 CIE 112 号 出 版 物 《 室 外 体育 和 区 域 照 
明 的 眩光 评价 系统 》(1994) 的 公式 确定 。 对 于 室内 体育 馆 有 眩光 
计算 ， 主 编 单位 在 编制 行业 标准 《体育 场馆 照明 设计 及 检测 标 
准 》JGJ 153 - 200? 时 ， 对 体育 场馆 照明 室内 眩光 评价 系统 进行 
了 充分 的 研究 和 论证 ， 并 提出 了 《室内 体育 馆 照 明 系 统 眩光 评价 
研究 报告 ;， 研 究 得 出 用 于 体育 场 的 眩光 值 (GP 计算 公式 也 可 
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用 于 室内 体育 馆 的 眩光 值 (GR) 计算 ， 但 通过 实验 研究 证 实 ， 
当 室 外 体育 场 眩光 评价 系统 用 于 室内 体育 馆 有 眩光 评价 系统 时 ， 需 
采用 适用 于 室内 体育 馆 的 眩光 评价 分 级 及 眩光 指数 限制 值 ， 而 且 
在 室内 体育 馆 肪 光 指 数 计算 时 其 反射 比 宜 取 0. 35 一 0. 40。 

5.1.5 本 条 是 根据 CIE 标准 《室内 工作 场所 照明 》S 008/E - 
2001 的 规定 制订 的 。 该 标准 的 Ra 分 为 90、80、60、40 和 20 五 
个 等 级 。 


5.2 居住 建筑 


5.2.1 本 条 与 国家 标准 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 2004 
基本 相同 ， 只 是 增加 了 电梯 前 厅 、 走 道 、 楼 梯 间 、 公 共 车 库 ， 是 
参照 CIE 标准 《室内 工作 场所 照明 》S 008/E - 2001 制订 的 。 


5.2.2 本 条 是 参照 CIE 标准 《室内 工作 场所 照明 》S 008/E - 
2001 制订 的 。 


53 公共 建筑 


5.3.1 本 条 与 原 标 准 基 本 相同 ， 只 是 增加 了 多 媒体 阅览 室 、 档 
SEAR. ER VE, EAR CIE 标准 《室内 工作 场所 照 
明 》S 008/E -- 2001 制订 的 。 

5.3.2 本 条 与 国家 标准 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 2004 
基本 相同 ， 只 是 增加 了 视频 会 议 室 、 服 务 大 厅 。 另 外 在 其 他 类 建 
筑 中 同样 会 有 办 公 室 、 会 议 室 等 场所 ， 如 科研 办 公 室 、 财 务 室 、 
会 计 室 、 工 艺 室 、 经 营 室 等 对 这 些 场 所 的 照明 设计 也 同样 适用 。 
5.3.3 商店 建筑 在 国家 标准 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 
2004 中 为 商业 建筑 ， 本 条 与 原 标准 基本 相同 ， 只 是 增加 了 仓储 
式 超市 、 专 卖 店 营 业 厅 、 农 贸 市 场 、 室 内 商业 街 ， 其 中 前 两 项 是 
参照 CIE 标准 《室内 工作 场所 照明 》S 008/E - 2001 制订 的 。 
5.3.4 观 演 建 筑 在 国家 标准 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 
2004 中 为 影剧院 建筑 ， 本 条 与 原 标 准 基本 相同 。 

5.3.5 本 条 与 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 2004 基本 相 
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同 ， 只 是 增加 了 大 堂 、 会 议 室 、 游 泳池 、 健 身 房 ， 是 参照 CIE 
标准 《室内 工作 场所 照明 》S 008/E- 2001 制订 的 。 

5.3.6 医疗 建筑 在 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 2004 中 为 
医院 建筑 ， 本 条 与 原 标准 基本 相同 。 

5.3.7 教育 建筑 在 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 2004 中 为 
学 校 建筑 ， 本 条 与 原 标 准 基 本 相同 ， 只 是 增加 了 电子 信息 机 房 、 
计算 机 教室 、 电 子 阅览 室 、 学 生 宿 舍 是 参照 CIE 标准 《室内 工 
作 场 所 照明 》S 008/E - 2001 制订 的 。 

5.3.8 博览 建筑 包含 ， 美术 馆 、 科 技 馆 、 博 物 馆 ， 是 参照 CIE 
标准 《室内 工作 场所 照明 》S 008/ 正 - 2001 制订 的 。 

5.3.9 会 展 建筑 是 在 国家 标准 《建筑 照明 设计 标准 》GB 
50034 -2004 中 展览 馆 展厅 的 基础 上 增加 了 会 议 室 、 宴 会 厅 、 多 
功能 厅 和 公共 大 厅 ， 是 参照 CIE 标准 《室内 工作 场所 照明 》 
S 008/E - 2001 制 订 的 。 

5.3.10 本 条 与 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 2004 基本 相 
同 ， 主 要 增加 了 地 铁 站 厅 和 地 铁 进出 站 门厅 。 

5. 3. 11 本 条 是 参照 CIE 标准 《室内 工作 场所 照明 》S 008/E- 
2001 制订 的 。 

5.3.12 本 条 是 参照 CIE 出 版 物 《 体 育 赛事 中 用 于 彩电 和 摄影 
照明 的 实用 设计 指南 》No. 169 (2005) 制订 的 。 


5.4 工业 建筑 


5.4.1 本 条 与 国家 标准 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 2004 
相 比 ， 增 加 了 部 分 工作 场所 及 其 照度 标准 值 。 


5.5 通用 房间 或 场所 


5.5.1 本 条 与 国家 标准 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 - 2004 
相 比 ， 将 公共 场所 、 工 业 建 筑 的 通用 房间 、 变 、 配 电站 、 动 力 站 
房 、 仓 库 等 合并 为 公共 和 工业 建筑 通用 房间 或 场所 ， 扩 大 了 标准 
的 适用 范围 。 
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5.5.2 本 条 第 1 款 要 求 与 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》 
GB 50016 中 的 规定 相 一 致 ;第 3 款 参 照 系 对 本 标准 3. 1.2 条 的 
进一步 规定 。 

5.5.3 ”人员 处 于 危险 区 域 时 应 保证 较 高 的 平均 水 平 照度 以 满足 
作业 要 求 ， 本 条 规定 是 参照 欧盟 标准 《Emergency Lighting》 
EN 1838 制订 。 

5. 5. 4 玖 散 照 明 的 地 面 水 平 照 度 值 对 于 提高 人 员 玖 散 速 度 是 至 
关 重 要 的 。 在 通道 内 ， 踊 散 照 明 范 围 的 宽度 不 宜 小 于 1. 5m; 在 
大 面积 场所 内 ， 应 根据 使 用 状况 设置 方便 的 朴 散 路 线 并 保证 其 连 
续 不 中 断 的 水 平 照度 值 。 本 条 要 求 与 《消防 应 急 照 明和 朴 散 指示 
系统 技术 规范 》GB 17945 - 2010 中 的 规定 相 一致 。 
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6 照明 市 能 


6.1 一 般 规 定 


6.1.1 以 人 为 本 是 照明 的 目的 ， 照 明 节 能 应 该 是 在 满足 规定 的 
照度 和 照明 质量 要 求 的 前 提 下 进行 考核 。 

6.1.2 目前 美国 、 日 本 、 俄 罗斯 等 国家 均 采 用 照明 功率 密度 
(LPD) 作为 建筑 照明 节能 评价 指标 ， 其 单位 为 W/m’, KERNE 
也 采用 此 评价 指标 。 其 值 应 符合 第 6. 3 节 的 规定 。 不 应 使 用 照明 
功率 密度 限 值 作 为 设计 计算 照度 的 依据 。 设 计 中 应 采用 平均 照 
度 、 点 照度 等 计算 方法 ， 先 计算 照度 ， 在 满足 照度 标准 值 的 前 提 
下 计算 所 用 的 灯 数 数量 及 照明 负荷 (包括 光源 、 镇 流 器 或 变 压 融 
等 灯 的 附属 用 电 设 备 )， 再 用 LPD 值 作 校 验 和 评价 。 

6.1.3 本 标准 规定 了 两 种 照明 功率 密度 值 ， 即 现行 值 和 目标 值 。 
现行 值 是 根据 对 国内 各 类 建筑 的 照明 能 耗 现 状 调研 结果 、 我 国 建 
筑 照明 设计 标准 以 及 光源 、 灯 具 等 照明 产品 的 现 有 水 平 并 参考 国 
内 外 有 关照 明 节 能 标准 ， 经 综合 分 析 研 究 后 制订 的 ， 其 在 本 标准 
实施 时 执行 。 而 目标 值 则 是 预测 到 几 年 后 随 着 照明 科学 技术 的 进 
步 、 光 源 灯 具 等 照明 产品 能 效 水 平 的 提高 ， 从 而 照明 能 耗 会 有 一 
定 程度 的 下 降 而 制订 的 。 目 标 值 比 现行 值 降低 约 为 10%~20%。 
目标 值 执行 日 期 由 标准 主管 部 门 决定 。 目 标 值 的 实施 ， 可 以 由 相 
关 标 准 〈 如 节能 建筑 、 绿 色 建 筑 评 价 标准 ) 规定 ， 也 可 由 全 国 或 
行业 ， 或 地 方 主管 部 门 作出 相关 规定 。 


6.2 照明 节能 措施 


6.2.1 到 目前 为 止 ， 我 国 已 正式 发 布 的 照明 产品 能 效 标准 已 有 
8 项 ， 如 表 2 所 示 。 为 推进 照明 节能 ， 设 计 中 应 选用 符合 这 些 标 
准 的 “节能 评价 值 ”的 产品 。 
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表 2 我 国 已 制定 的 照明 产品 能 效 标准 


i [mera RR 
i | omni 


6.2.3 讽 钨 灯 是 白炽 灯 的 改进 产品 ， 比 白炽 灯光 效 稍 高 ， 但 和 
现在 的 高 效 光 源 一 一 荧光 灯 、 陶 次 金属 亢 化 物 灯 、 发 光 二 极 管 灯 
等 相 比 ， 其 光 效 仍 低 得 太 多 ， 因 此 ， 不 能 广泛 使 用 。 本 条 规定 可 
应 用 于 商场 中 高 档 商 品 的 重点 照明 〈 其 显 色 性 、 定 向 性 、 光 谱 特 
性 等 条 件 优 于 其 他 光源 ) 外 ， 不 应 在 旅馆 客房 的 酒吧 、 床 头 、 卫 
生 间 以 及 宾馆 走廊 、 和 餐厅 、 电 梯 厅 、 大 和 堂 、 电 梯 轿 是 、 而 所 等 场 
所 应 用 。 

6.2.4 ”和 其 他 高 强 气体 放电 灯 相 比 ， 荧 光 高 压 汞 灯 (包括 自 镇 
流 荧光 高 压 汞 灯 〉 光 效 较 低 ， 寿 命 也 不 长 ， 显 色 指 数 也 不 高 ， 故 
不 应 采用 。 

6.2.5 通常 同类 光源 中 单 灯 功率 较 大 者 ， 光 效 高 ， 所 以 应 选单 
灯 功 率 较 大 的 ， 但 前 提 是 应 满足 照度 均匀 度 的 要 求 。 对 于 直 管 荧 
光 灯 ， 根 据 现 今 产品 资料 ， 长 度 为 1200mm 左右 的 灯 管 光 效 比 
KEE 600mm 左右 (EP T8 18W, T5 型 14W) 的 灯 管 效率 高 ， 
再 加 上 其 镇 流 器 损耗 差异 ， 前 者 的 节能 效果 十 分 明显 。 所 以 除 特 
殊 装 饰 要 求 者 外 ， 应 选用 前 者 ( 即 28W~45W 灯 管 )， 而 不 应 选 
用 后 者 (4W~18Ww 灯 管 )。 
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6.2.6 按照 国家 标准 《电磁 兼容 ” 限 值 ” 谐 波 电流 发 射 限 值 
(设备 每 相 输 入 电流 二 16A)》GB 17625. 1 - 2003 对 照明 设备 (C 
类 设备 ) 谐 波 限 值 的 规定 ， 对 功率 大 于 25W 的 放电 灯 的 谐 波 限 
值 规定 较 严 ， 不 会 增加 太 大 能 耗 ; 而 对 三 25W 的 放电 灯 规 定 的 
谐 波 限 值 很 宽 (3 次 谐 波 可 达 86%) ， 将 使 中 性 线 电流 大 大 增加 ， 
超过 相 线 电流 达 2. 5 倍 以 上 ， 不 利于 节能 和 节 材 。 所 选用 的 镇 流 
器 宜 满足 下 列 条 件 之 一 : 

1 谐 波 限 值 宜 符合 现行 国家 标准 《电磁 兼容 RE 谐 波 
电流 发 射 限 值 〈 设 备 每 相 输入 电流 委 16A)》GB 17625. 1 规定 的 
功率 大 于 25W 照明 设备 的 谐 波 限 值 。 

2 3 次 谐 波 电流 不 宜 大 于 基 波 电流 的 33%. 

6.2.7 这 些 场所 有 相当 大 的 一 部 分 时 间 无 人 通过 或 工作 ， 而 经 
常 点 亮 全 部 或 大 部 分 照明 灯 ， 因 此 规定 按 人 体感 应 调 光 和 发 光 二 
极 管 灯 ， 当 无 人 时 ， 可 调 至 10% 一 30% 左 右 的 照度 ， 有 很 大 的 
节能 效果 。 


6.3 照明 功率 密度 限 值 


6.3.1 ~6.3.13 LPD 是 照明 市 能 的 重要 评价 指标 ， 目 前 国际 上 
采用 LPD 作为 节能 评价 指标 的 国家 和 地 区 有 美国 、 日 本 、 新 加 
坡 以 及 中 国 香港 等 。 在 我 国 2004 版 的 建筑 照明 设计 标准 中 ， 依 
据 大 量 的 照明 重点 实测 调查 和 普查 的 数据 结果 ， 经 过 论证 和 综合 
经 济 分 析 后 制定 了 LPD 限 值 的 标准 ， 并 根据 照明 产品 和 技术 的 
发 展 趋势 ， 同 时 给 出 了 目标 值 。 本 次 修订 是 在 2004 版 的 基础 上 
降低 了 照明 功率 密度 限制 。 

经 过 多 年 的 工程 实践 ， 调 查验 证 认为 实行 目标 值 的 时 机 已 经 
成 熟 ， 因 此 在 新 标准 中 ， 拟 将 2004 版 标准 中 的 目标 值 作为 基础 ， 
结合 对 各 类 建筑 场所 进行 广泛 和 大 量 的 调查 ， 同 时 参考 国外 相关 
标准 ， 以 及 对 现 有 照明 产品 性 能 分 析 ， 确 定 新 标准 中 的 LPD 
限 值 。 

从 对 比 结果 来 看 ， 新 标准 中 的 LPD 限 值 比 现行 标准 有 显著 
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的 降低 ， 民 用 建筑 的 LPD 限 值 降低 了 14.37%--32.57% (平均 值 
约 为 19.2%)， 工 业 建 筑 的 各 类 场所 平均 降低 约 7.3%。 如 表 3 
所 示 : 


表 3 新 旧 标 准 的 LPD 限 值 对 比 












ne [er 
| mm | o 
| rm | o 
| mm | 
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参照 国外 的 经 验 ， 以 美国 为 例 ， 其 照明 节能 标准 是 ANSI/ 
ASHRAE/IES 90.1 (Energy Standard for Buildings Except 
Low-rise Residential Buildings) ， 该 标准 在 近 10 年 来 经 过 了 两 次 
修订 ， 每 次 修订 其 LPD 限 值 平均 约 降低 20%。 而 从 这 些 年 来 照 
明 产 品 性 能 的 发 展 来 看 ， 光 源 光 效 均 有 不 同 程度 的 提高 〈 以 直 管 
形 荧 光 灯 为 例 ， 其 光 效 平均 提高 约 12%)。 同 时 ， 相 应 的 灯具 效 
率 和 镇 流 器 效率 也 都 有 所 提高 ， 比 如 镇 流 器 的 能 效 提 高 了 约 
4% 一 8%。 因 此 ， 照 明 产 品 性 能 的 提高 也 为 降低 LPD 限 值 提 供 
了 可 能 性 。 

同时 ， 组 织 各 大 设计 院 对 13 类 建筑 共 510 个 实际 工程 案例 
进行 了 统计 分 析 ， 这 些 案例 选择 了 近年 来 的 新 建 建筑 ， 反 映 了 当 
前 的 照明 产品 性 能 和 照明 设计 水 平 。 对 这 些 建筑 在 新 旧 标 准 中 的 
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情况 达标 情况 进行 了 统计 分 析 ， 如 表 4 所 示 : 
表 4 LPD eae 


| 在 新 标准 下 的 达标 比例 | 

在 现行 标准 下 的 达标 比例 
TT | es o O 

Cm | ເ 
Can | um |] ແແ] ແ 
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可 以 看 到 ， 通 过 合理 设计 及 采用 高 效 照明 器 具 ， 各 类 场所 在 
多 数 情况 下 都 能 够 满足 新 标准 中 LPD 限 值 的 要 求 。 而 如 果 考 虑 
对 室 形 指数 较 小 的 房间 进行 修正 后 ， 达 标 率 更 高 ， 多 数 都 能 在 
80% 以 上 。 因 此 ， 从 调研 结果 来 看 ， 新 标准 中 的 LPD 指标 也 是 
合理 ， 切 实 可 行 的 。 

在 原 标准 中 ， 办 公 、 商 店 、 旅 馆 、 医 疗 、 教 育 、 工 业 和 通用 
房间 建筑 的 LPD 限 值 要 求 已 经 是 强制 性 标准 ， 这 次 拟 增加 的 会 
展 、 金 融和 交通 建筑 从 实际 调研 统计 结果 来 看 ， 达 标 率 均 超过 了 
85%， 是 完全 能 够 满足 要 求 的 。 考 虑 到 上 述 的 这 10 类 场所 量 大 
面 广 ， 节 能 潜力 大 ， 节 能 效益 显著 ， 因 此 将 这 10 类 建筑 中 重点 
场所 列 人 相应 表 中 和 定 为 强 条 。 

需要 特殊 说 明 的 是 对 于 其 他 类 型 建筑 中 具有 办 公用 途 的 场所 
很 多 ， 其 量 大 面 广 ， 节 能 潜力 大 ， 因 此 也 列 人 照明 节能 考核 的 范 
畴 。 教 育 建筑 中 照明 功率 密度 限制 的 考核 不 包括 专门 为 黑板 提供 
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照明 的 专用 黑板 灯 的 负荷 。 在 有 爆炸 危险 的 工业 建筑 及 其 通用 房 
间或 场所 需要 采用 特殊 的 灯具 ， 而 且 这 部 分 的 场所 也 比较 少 ， 因 
此 不 考核 照明 功率 密度 限制 。 

6.3. 14 灯具 的 利用 系数 与 房间 的 室 形 指数 密切 相关 ， 不 同室 形 
指数 的 房间 ， 满 足 LPD 要 求 的 难 易 度 也 不 相同 。 在 实践 中 发 现 ， 
当 各 类 房间 或 场所 的 面积 很 小 ， 或 灯具 安装 高 度 大 ， 而 导致 利用 
系数 过 低 时 ，LPD 限 值 的 要 求 确实 不 易 达 到 。 因 此 ， 当 室 形 指 
数 RI 低 于 一 定 值 时 ， 应 考虑 根据 其 室 形 指数 对 LPD 限 值 进行 修 
正 。 为 此 ， 编 制 组 从 LPD 的 基本 公式 出 发 ， 结 合 大 量 的 计算 分 
析 ， 对 LPD 限 值 的 修正 方法 进行 了 研究。 该 条 文 与 2004 版 标准 
的 基本 一 致 。 考 虑 到 在 实际 工作 中 ， 为 了 便于 审 图 机 构 和 设计 院 
进行 统一 和 协调 ， 因 此 当 房 间或 场所 的 室 形 指数 值 等 于 或 小 于 1 
时 ， 其 照明 功率 密度 限 值 应 允许 增加 ， 但 增加 值 不 应 超过 限制 
的 20 % 。 

6.3.15 本 标准 4. 1.2、4. 1. 3 规定 了 一 些 特定 的 场所 ， 其 照度 
标准 值 可 提高 或 降低 一 级 ， 在 这 种 情况 下 ， 相 应 的 LPD 限 值 也 
应 进行 相应 调整 。 但 调整 照明 功率 密度 值 的 前 提 是 “按照 本 标准 
4.1.2, 4.1.3 的 规定 ”对 照度 标准 值 进 行 调 整 ， 而 不 是 按照 设 
计 照 度 值 随 意 的 提高 或 降低 。 设 计 应 用 举例 如 下 : 

设 某 工 业 场 所 根据 其 通用 使 用 功能 设计 照度 值 应 选择 为 
500 lx， 相 应 的 照明 功率 密度 限制 为 17.0 W/m?。 但 实际 上 该 作 
业 为 精度 要 求 很 高 ， 且 产生 差错 会 造成 很 大 损失 ， 满 足 4. 1.2 条 
第 6 款 的 规定 ， 设 计 照 度 值 需要 提高 一 级 为 750 lx。 按 本 条 规 
定 ，LPD 应 进行 调整 ， 则 该 场所 的 计算 LPD 值 应 为 : 


一 750 
LED =~, 


6.3.16 有 些 场所 为 了 加 强 装饰 效果 ， 安 装 了 校 形 花灯 、 壁 灯 、 
艺术 吊灯 、 暗 槽 灯 等 装饰 性 灯具 ， 这 种 场所 可 以 增加 照明 安装 功 
率 。 增 加 的 数值 按 实际 采用 的 装饰 性 灯具 总 功率 的 50% 计 算 
LPD 值 ， 这 是 考虑 到 装饰 性 灯具 的 利用 系数 较 低 ， 所 以 假定 它 

9] 


X 17.0 = 25. 5W/m’ (1) 


有 一 半 左 右 的 光 通 量 起 到 提高 作业 面 照度 的 效果 。 设 计 应 用 举例 
如 下 : 

设 某 场所 的 面积 为 100m2 ， 照 明灯 具 总 安装 功率 为 2000W 
( 含 镇 流 器 功 耗 )， 其 中 装饰 性 灯具 的 安装 功率 为 800W， 其 他 灯 
具 安 装 功 率 1200W。 按 本 条 规定 ， 装 饰 性 灯具 的 安装 功率 按 
50% 计 入 LPD 值 的 计算 ， 则 该 场所 的 计算 LPD 值 应 为 : 


0 
Lpp = 1200 + 800 x 50% 


as 2 
100 16W/m (2) 


6.4 天 然 光 利用 


6.4.2 在 技术 经 济 条 件 允 许 条 件 下 ， 宜 采用 各 种 导 光 装置 ， 如 
导 光 管 、 光 导 纤 维 等 ， 将 光 引 入 室内 进行 照明 。 或 采用 各 种 反光 
装置 ， 如 利用 安装 在 窗 上 的 反光 板 和 棱镜 等 使 光 折 向 房间 的 深 
处 ， 提 高 照度 ， 节 约 电能 。 

6. 4.3 太阳 能 是 取 之 不 尽 、 用 之 不 竭 的 能 源 ， 虽 一 次 性 投资 大 ， 
但 维护 和 运行 费用 很 低 ， 符 合 节 能 和 环保 要 求 。 经 核算 证 明 技 术 
经 济 合 理 时 ， 宜 利用 太阳 能 作为 照明 能 源 。 
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7 照明 配 电 及 控制 


7.1 照明 电压 


7.1.1 按 我 国电 力 网 的 标准 电压 ， 一 般 照 明光 源 采 用 220V 电 
压 ; 对 于 大 功率 (1500W 及 以 上 ) 的 高 强度 气体 放电 灯 有 220V 
及 380V 两 种 电压 者 ， 采 用 380V 电压 ， 可 以 降低 传输 电流 ， 减 
少 线路 损耗 。 

7.1.2 按 国际 电工 委员 会 GEC) 关于 安全 特 低 电压 (SELV) 
的 规定 ， 可 查阅 国家 标准 《建筑 物 电气 装置 ”第 7 部 分 : 特殊 装 
置 或 场所 的 要 求 ”第 702 节 : 游泳 池 和 其 他 水 池 》GB 
16895. 19 -2002 。 

7.1.3 按 国际 电工 委员 会 (OEC) 关于 安全 特 低 电压 (ELV) 的 
规定 ， 可 查阅 国家 标准 《建筑 物 电气 装置 第 7 部分: 特殊 装置 或 
场所 的 要 求 ” 第 702 节 : 游泳池 和 其 他 水 池 》GB 16895. 19 - 2002, 
《建筑 物 电气 装置 ”第 7-715 部 分 : 特殊 装置 或 场所 的 要 求 ” 特 低 电 
压 照 明 装 置 》GB 16895. 30 - 2008,《 建 筑 物 电 气 装 置 ”第 7-717 部 
分 :特殊 装置 或 场所 的 要 求 ” 移 动 的 或 可 搬运 的 单元 》GB 16895. 31 - 
2008 等 。 

7.1.4 本 条 是 对 照明 器 具 实 际 端 电压 的 规定 。 电 压 过 高 会 导致 
光源 使 用 寿命 的 缩短 和 能 耗 的 过 分 增加 ; 电压 过 低 将 使 照度 大 幅 
度 降 低 ， 影 响 照 明 质量 。 本 条 规定 的 电压 偏差 值 与 国家 标准 《 供 
配 电 系 统 设计 规范 》GB 50052 - 2009 的 规定 一 致 。 


7.2 照明 配 电 系统 


7.2.1 照明 设施 安装 功率 不 大 ， 电 力 设备 又 没有 大 功率 冲击 性 
人 负荷， 共用 变压器 比较 经 济 ， 但 照明 最 好 由 独立 馈 电 干线 供电 ， 
以 保持 相对 稳定 的 电压 。 照 明 设施 安装 功率 大 ， 采 用 专用 变 压 
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器 ， 有 利于 电压 稳定 ， 以 保证 照度 的 稳定 和 光源 的 使 用 寿命 。 另 
外 ， 当 照明 设施 使 用 电子 调 光 设备 可 能 产生 大 量 高 次 谐 波 时 ， 宜 
采用 专用 变压器 以 避免 对 其 他 负荷 的 干扰 。 

7.2.2 ”对 于 应 急 疏 散 照 明 ， 由 于 设备 用 电量 较 小 、 电 源 转 换 时 
间 要 求 较 高 ， 特 别 是 在 消防 疏散 过 程 中 要 保证 持续 供电 ， 因 此 用 
蓄电池 或 干电池 作 应 急电 源 ， 能 保证 其 可 靠 性 。 而 接 自 电 网 的 第 
二 电源 作为 应 急电 源 必须 设置 明显 标志 以 避免 被 切除 ; 自 备 发 电 
机 组 启动 时 间 较 长 ， 必 须 与 蓄电池 或 干电池 组 合 应 用 。 安 全 照明 
对 照明 中 断 时 间 的 要 求 最 高 ， 最 好 采用 两 个 独立 电源 同时 供电 的 
方式 ， 即 正常 照明 熄灭 并 不 影响 安全 照明 的 状态 ;， 当 不 具备 两 个 
独立 电源 条 件 时 ， 应 采用 蓄电池 或 干电池 组 ， 其 可 靠 性 高 ， 转 换 
快 ， 但 持续 时 间 较 短 。 备 用 照明 由 于 设备 用 电量 比较 大 ， 且 对 电 
源 转换 时 间 要 求 不 高 ， 通 常 宜 采 用 接 自 电力 网 的 独立 的 第 二 电源 
或 自 备 发 电机 组 作为 应 急电 源 ; 对 于 消防 备用 照明 ， 其 供电 电源 
可 取 自 该 场所 内 消防 用 电 设 施 的 供电 装置 的 电源 侧 。 

7.2.3 将 负荷 均衡 分 配 到 各 相 上 可 以 减少 各 相 的 电压 偏差 。 
7.2.4 限制 每 分 支 回 路 的 电流 值 和 所 接 灯 数 ， 是 为 了 使 分 支线 
路 或 灯 内 发 生 短路 或 过 负载 等 故障 时 ， 断 开 电 路 影响 的 范围 不 致 
太 大 ， 故 障 发 生 后 检查 维修 较 方便 。 对 于 以 发 光 二 极 管 灯 为 主 的 
照明 分 支 回路 ， 其 所 接 数 量 可 以 发 光 二 极 管 的 灯具 数 来 计算 。 
7.2.5 若 普 通 照明 与 捅 座 共用 同一 分 支 回路 ， 应 同时 满足 以 下 
条 件 : 

1 经 比较 ,插座 与 普通 照明 共用 支 路 更 加 经 济 合 理 ，; 

2 该 分 支 回 路 或 该 插座 处 应 具有 剩余 电流 保护 功能 ; 

3 ”该 插座 对 应 的 使 用 功能 不 会 对 照明 功能 产生 不 利 影响 。 
7.2.6 保持 灯 的 电压 稳定 ， 可 以 使 光源 的 使 用 寿命 比较 长 ， 同 
时 使 照度 相对 稳定 。 

7.2.7 由 于 气体 放电 灯 配 电感 镇 流 器 时 ， 通 常 其 功率 因数 很 低 ， 
一 般 仅 为 0.4 一 0.5， 所 以 应 设置 电容 补偿 ， 以 提高 功率 因数 。 
宜 在 灯具 内 装 设 补偿 电容 ， 以 降低 照明 线路 无 功 电流 值 ， 降 低 线 
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路 能 耗 和 电压 损失 。 值 得 注意 的 是 ， 光 源 功率 250W 以 上 的 大 功 
率 气 体 放 电灯 使 用 电感 镇 流 器 时 ， 从 经 济 性 和 可 行 性 方面 综合 

虑 ， 功 率 因数 不 低 于 0. 85 较 合 理 ， 也 符合 《 灯 用 附件 放电 灯 
( 管 形 荧光 灯 除 外 〉 用 镇 流 器 性 能 要 求 》GB/T 15042 - 2008 的 
规定 。 对 供电 系统 功率 因数 有 更 高 要 求 时 ， 宜 在 配 电 系 统 中 设置 
集中 补偿 装置 进行 补充 。 

7.2.8 气体 放电 灯 在 工 频 电源 下 工作 ， 将 产生 频 闪 效应 ， 对 某 
些 视觉 作业 带 来 不 良 影响 。 通 常 将 邻近 灯 分 接 在 三 相 ， 至 少 分 接 
于 两 相 ， 可 以 降低 频 闪 效应 。 对 于 采用 高 频 电子 镇 流 器 的 气体 放 
电灯 ， 则 频 闪 影响 大 大 降低 ， 有 效 地 减 小 了 频 闪 引起 的 负 效 应 。 
7.2.9 按 国家 标准 《灯具 ”第 1 部 分 : 一 般 要 求 与 试验 》GB 
7000. 1 - 2007 关于 防 电击 分 类 的 规定 ， 工 类 灯具 的 接地 要 求 ， 
见 本 标准 第 3. 3. 3 条 的 条 文 说 明 。 

7. 2. 10 ”用 安全 特 低 电 压 〈SELV) 时 ， 其 降 压 变压器 的 初级 和 
次 级 应 予 隔离 ， 二 次 侧 不 应 作 保 护 接地 ， 以 免 高 电压 侵入 到 特 低 
电压 (交流 50V RAF) 侧 而 导致 不 安全 。 

7.2.11 照明 分 支线 路 和 插座 回路 ， 通 常 采 用 导体 截面 为 6mm? 
以 下 ， 这 种 接头 比较 多 的 小 截面 绝缘 导线 铜 芯 的 机 械 强 度 和 连接 
可 靠 性 明显 优 于 铝 芯 ， 而 且 按 国家 标准 《低压 配 电 设 计 规 范 》 
GB 50054 - 2011 之 第 3. 2. 2 条 规定 ， 按 机 械 强度 要 求 穿 管 或 浅 
槽 内 敷设 的 绝缘 导线 最 小 截面 : 铜 导体 为 1. 5mm?: ， 铝 导体 却 要 
求 10mm’ 。 

7. 2. 12 气体 放电 灯 及 其 镇 流 器 均 含有 一 定量 的 谐 波 ， 特 别 是 使 
用 电子 镇 流 器 ， 或 者 使 用 电感 镇 流 器 配置 有 补偿 电容 时 ， 有 可 能 
使 谐 波 含量 较 大 ， 从 而 使 线路 电流 加 大 ， 特 别 是 3 次 谐 波 以 及 3 
的 奇 倍数 次 谐 波 在 三 相 四 线 制 线路 的 中 性 线 上 释 加 ， 使 中 性 线 电 
流 大 大 增加 ， 所 以 规定 中 性 线 导体 截面 不 应 小 于 相 线 截面 ;3 次 
谐 波 电流 大 于 33% 时 ， 则 中 性 线 电 流 将 大 于 相 线 电流 ， 此 时 ， 
则 应 按 中 性 线 电流 选择 截面 ， 并 应 按 国家 标准 《低压 配 电 设计 规 
范 》GB 50054 一 2011 之 第 3. 2. 9 条 计算 。 
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7.3 照明 控制 


7.3.1 在 白天 自然 光 较 强 ， 或 在 深夜 人 员 很 少时 ， 可 以 方便 地 
用 手动 或 自动 方式 关闭 一 部 分 或 大 部 分 照明 ， 有 利于 节 电 。 分 组 
控制 的 目的 ， 是 为 了 将 同一 场所 中 天 然 采 光 充 足 或 不 充足 的 区 域 
分 别 开 关 。 
7.3.2 公共 场所 ， 是 指 旅馆 、 商 场 营 业 厅 、 会 展 建筑 、 候 车 室 、 
候 船 室 、 民 用 机 场 航 站 楼 、 体 育 场 馆 、 会 党 以 及 公共 娱乐 场所 
等 。 此 类 场所 应 有 集中 控制 ， 以 便 由 工作 人 员 专 管 或 兼 管 ， 采 用 
手动 或 自动 方式 开关 灯 。 可 以 采用 分 组 开关 方式 或 调 光 方式 控 
制 ， 按 需要 降低 照度 ， 有 利于 节 电 。 
7.3.3 通过 总 开关 保证 旅客 离开 客房 后 能 自动 切断 电源 ， 以 满 
足 节 电 的 需要 ;同时 由 于 旅馆 的 楼 梯 间 和 走道 人 流量 低 ， 适 合 采 
用 自动 调节 照度 的 节能 措施 ， 当 无 人 时 ， 自 动 将 照度 降 到 标准 值 
的 一 定 百分数 。 
7.3.4 ”这 类 场所 在 夜间 走 过 的 人 员 不 多 ， 深 夜 更 少 , 但 又 需要 
有 灯光 ， 采 用 感应 控制 等 类 似 的 开关 方式 ， 有 利于 节 电 。 本 条 和 
现行 国家 标准 《住宅 设计 规范 》GB 50096 的 规定 一 致 。 
7.3.5 每 个 灯 开 关 控 制 的 灯 数 宜 少 一 些 ， 有 利于 节能 ， 也 便于 
运行 维护 。 
7.3.6 房间 或 场所 装 设 两 列 或 多 列 灯 具 时 ， 通 过 分 组 控制 可 以 : 

1 按 车 间 、 工 序 分 组 控制 ， 方 便 使 用 ， 可 以 关闭 不 需要 的 
ITIC; 

2 空间 分 隔 后 不 需 对 照明 线路 进行 大 的 改动 ; 

3 是 为 了 在 使 用 投影 仪 等 设备 时 ， 关 闭 讲台 和 邻近 区 域 的 
TT 7%: 

4 控制 灯 列 与 侧 窗 平行 ， 有 利于 利用 天 然 光 。 
7.3.7 对 于 部 分 中 小 型 高 档次 建筑 和 智能 建筑 或 其 中 某 些 场所 ， 
有 条 件 时 ， 可 采用 关闭 部 分 灯具 、 调 光 或 其 他 自控 措施 ， 以 节约 
电能 。 对 于 天 然 采 光良 好 的 场所 ， 在 临近 采光 窗 的 照明 支 路 上 设 
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置 光 感 带 件 等 实现 自动 开关 或 调 光 ; 对 于 办 公 室 的 工作 区 域 ， 公 
共 建 筑 的 楼 梯 间 、 走 道 等 场所 ， 在 照明 支 路 或 灯具 上 设置 人 体感 
应 器 件 等 实现 上 自动 开 关 或 调 光 ; 在 地 下 车 库 照 明 支 路 装 设 控制 装 
置 及 在 灯具 上 装 设 感应 装置 ， 可 按 使 用 需求 分 区 域 、 分 时 段 自 动 
调节 照度 ; 对 于 门厅 、 大 堂 、 电 梯 厅 等 场所 ， 在 照明 支 路 装 设 控 
制 装置 降低 深夜 时 段 的 照度 等 。 

7.3.8 大 型 公共 建筑 面积 大 、 功 能 复杂 、 人 流量 高 ， 采 用 自动 
(智能 ) 照明 控制 系统 可 以 有 效 地 对 照明 系统 进行 合理 控制 ， 加 
强 系统 对 各 类 不 同 需求 的 适应 能 力 ， 提 升 建 筑 物 的 整体 形象 ， 有 
效 节 约 照明 系统 的 能 耗 ， 大 幅度 降低 照明 系统 的 运行 维护 成 本 。 
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